
 
- elektrická požiarna signalizácia ( EPS ) 
- zariadenie požiarneho rozhlasu ( PR ) 
- zariadenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie ( PSN ) 

 
v zmysle vyhlášky č.726/2002 Z.z. v objekte Aula Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, 
Bratislava .  
 
 
Elektrická požiarna signalizácia ( EPS ):  
 

– technológia EPS výrobcu Esser, s požiarnou ústredňou rady „ IQ8 Control C“ 
– samočinný opticko-dymový hlasič požiaru 
– lineárny dymový hlasič 

 
Požiarny rozhlas:  

– dvojkanálový systém výrobcu Philips – Bosch 
– riadiaca jednotka LBB 1990/00 + výkonový zosilňovač LBB 1935/00 
–  stropné reproduktory 8 W, PC1867FC 

 
Elektrická zabezpečovacia signalizácia ( PSN ) 
 

– výrobca Teletec, poplachová ústredňa typu CA – 864 
– 4 druhy detektorov: det. pohybu DIGI  - Rex 22 ks 
– akust. det. rozbitia 12 + 3 ks 
– magnetický detektor DC – 1561 1ks 
– vnútorná signalizácia ( LED maják + bzučiak ): ART –14900/BZ, 2 ks  


