
 

 
 
 
 
  Príloha k zadaniu zákazky úprava vykurovacej vody 

Edičné	stredisko	kotolňa	    

Odporúčame	dodávkovať	chemikálie	pre	uzavreté	vykurovacie	okruhy.	Chemikália	je	vhodná	aj	na	

okruhy,	ktoré	obsahujú	meď	a	jej	zliatiny.	Odporúčame	taktiež	inštalovať	zmäkčovač	prídavnej	vody.	

Položka	 popis	 cena	za	m.j	 m.j	 celkom	

H1310	 protikorózna	ochrana	a	 	 m3	ošetrenej	vody	 	
 stabilizácia	tvrdosti	    

Práca	 nadávkovanie	chemikálií	 	 h	 	
 mobilným	dávkovacím	    

 zariadením	    

Analýzy	 vyhodnotenie	parametrov	    

 P205,	KNK,	tvrdosti,	pH,	Fe	 	 sada	 	
Katex	 BeskeSoft	mini	5	 	 ks	 	

Filter	 ochranný	filter	 	 ks	 	

Práca	 inštalácia	katexu,	uvedenie	    

 do	prevádzky,	nastavenie	 	 -	 	

Výjazd	 Doprava	BA	 	 -	 	

Spolu	 Celková	cena	vrátane	chemikálií	  	
 	    

Palisády	kotolňa	
Odporúčame	dodávkovať	chemikálie	pre	uzavreté	vykurovacie	okruhy.	Chemikália	je	vhodná	aj	na	okruhy,	kioré	

obsahujú	med'a	jej	zliatiny.	Odporúčame	taktiež	inštalovať	zmäkčovač	prídavnej	vody.	

Položka	 popis	 cena	za	m.j	 m.j	 celkom	
H1310	 protikorózna	 ochrana	 a	 stabilizácia	

tvrdosti	

	 m3	ošetrenej	vody	 	

Práca	 nadávkovanie	 chemikálií	 mobilným	

dávkovacím	zariadením	

	 h	 	

Analýzy	 vyhodnotenie	parametrov	    

 P205,	KNK,	tvrdosti,	pH,	Fe	 	 sada	 	
Katex	 BeskeSoft	mini	5	 	 ks	 	

Filter	 ochranný	filter	 	 ks	 	

Práca	 inštalácia	katexu,	uvedenie	    

 do	prevádzky,	nastavenie	 	  	

Výjazd	 Doprava	BA	 	 -	 	

Spolu	 Celková	cena	vrátane	chemikálií	  	


