
Vým ena okien a výpln í otvorov vo V Z Virt
Stavba: Výmena okien a výplní otvorov vo VZ Virt
Objekt: 2 budovy, umiestnené v areály Vzdelávacieho zariadenia EU v Bratislave Virt,

Radvaň nad Dunajom.
Investor: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Podrobný opis zákazky:
Farba rámu (ext/int): biela 
Mareriál: použitie PVC profilu triedy A
okenný profil :šírka rámu 74 mm s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami
odolnosť proti zaťaženiu vetrom : Trieda C5
hrúbka výstuhy: 1,6-1,9 mm
hrúbka vonkajšej steny: 3 mm -  trieda A
súčiniteľ prechodu tepla Uw= 1,2 W/(m2.K)
Sklo:
zasklenie izolačným dvojsklom Ug= 1,0 W/(m2.K) 
číre alebo dubová kôra podľa zadania viď. pozície
Kovanie: bezpečnostné kovanie s mikroventiláciou , celoobvodové kovanie uložené v chránenej kovacej
okná vrátane okenných kľučiek, balkónové dvere vrátane kľučiek, vstupné dvere kovanie kľučka -kľučka
Osadenie okiemparo priepustná a paro nepriepustná páska
uzatvorenie difúznej uzávery parozabrannou a paropriepustnou páskou
Kotviaci materiál: skrutky, kovové kotvy na rámy, rozperky s klincom W-ZND
nosné a dištančné podložky : purenit 40 x 30 mm
Parapetná doska:
vonkajšia parapetná doska: Hliníkový extrudovaný parapet s koncovkami 
( bočné plastové k tyly vo farbe parapetu), farba biela 
vnútorná parapetná doska PVC štandard : farba biela 

Vykonané práce:
demontáž pôvodných výplní stavebných otvorov, parapetov a doplnkov, ich odvoz a likvidácia 
montáž nových výplní stavebných otvorov, parapetov a doplnkov v zmysle STN 73 3134, 
v rátane dopravy
murárske a maliarske výspravky ostení - hrubá jadrová omietka, vonkajšia a vnútorná jem ná omietka, 
penetrácia omietky. 2x maľba, farba biela 
Záruka 5 rokov.



ROZMERY OKIEN:

pozícia.1 Okno predné

1
1
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1
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1470

sklo číre
exteriérový parapet 280 x 1470 mm 
interiérový parapet 150 x  1500 mm 

interiérové žalúzie na všetky krídla 
sieťka proti hmyzu na otváravo-sklopné krídlo

pozícia.2 Balkón spodný, predný

2330

sklo číre
exteriérový parapet 280 x 1920 mm 
interiérový parapet 150 x  2070 mm 
interiérové žalúzie na všetky krídla 

sieťka proti hmyzu na otváravo-sklopné krídlo

2 ks
1460



pozícia. 3 Okno zadné hore

sklo číre

exteriérový parapet 280 x  1470 mm 
interiérový parapet 150 x 1500 mm 
interiérové žalúzie na všetky krídla 

sieťka proti hmyzu na otváravo-sklopné krídlo

4 ks
1460

pozícia.4 Okno zadné dolu

870

1460
2 ks

sklo číre

exteriérový parapet 280 x 870 mm 

interiérové žalúzie na všetky krídla
in te riérový parapet 150 x 900 mm

sieťka proti hmyzu na otváravo-sklopné krídlo

pozícia. 5 Balkón zadný

1460

2480

2 ks

1970



sklo číre
exteriérový parapet 280 x  990 mm 

interiérový parapet 150 x  1020 mm 

interiérové žalúzie na všetky krídla 
sieťka proti hmyzu na otváravo-sklopné krídlo

pozícia.6 Vetracie okno 1.

\
530 2 ks

650

sklenená výplň: dubová kôra 

exteriérový parapet 320 x  650 mm

pozícia.7 Vetracie okno 2.

530 4 ks
\

770

sklenená výplň : dubová kôra 

exteriérový parapet 320 x 770 mm



pozícia. 8 Vchodové dvere kotoľňa

sklo 
dubová kôra

plná hladká výplň

sk. výplň: dubová kôra 
von otváravé 
kovanie : klučka+klučka 
3-bodové bezpečnostné kovanie
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pozícia. 9 Vchodové dvere vstupné

sklo dubová kôra

5x sklenená výplň 300x300 mm 

sklo dubová kôra 

EK 38 A

plná hladká výplň
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960 220

2480

2 ks

2 ks

dnu otváravé
kovan ie : klučka+klučka
3-bodové bezpečnostné kovanie



pozícia. 10 Balkón horný, predný

2330

2 ks
1430

sklo číre
exteriérový parapet 280 x 1920 mm 

interiérový parapet 150 x 2070 mm 

interiérové žalúzie na všetky krídla 
sieťka proti hmyzu na otváravo-sklopné krídlo


