
Dataprojektor EPSON EB-U42 – 2 ks 
 
Datavideoprojektor s technológiou 3LCD, LCD panel: 0,67 palec s MLA (D10), svetlosť farebného 
výstupu min. 3.600 Lumenov - 2.235 Lumenov (ekonomický režim) v súlade s normou IDMS15.4, 
svetlosť bieleho výstupu min. 3.600 Lumenov - 2.235 Lumenov (ekonomický režim) v súlade s normou 
ISO 21118:2012, rozlíšenie min. WUXGA, 1920 x 1200, vysoké rozlíšenie Full HD, pomer strán obrazu: 
16:10, Kontrast: min. 15.000 : 1. Žiarovka UHE, 210 W, životnosť min. 6.000 h, životnosť v 
ekonomickom režime min. 10.000 h. Lichobežníková korekcia: automatická vertikálne: ± 30°, manuálna 
horizontálne ± 30°. Spracovanie farieb: 10 Bit, vertikálny obnovovací kmitočet 2D 192 Hz - 240 Hz, 
farebná reprodukcia až 1,07 miliardy farieb, pomery strán projekcie 1,38 - 1,68:1. Priblíženie manualne, 
faktor: 1,2. Objektív optický. Veľkosť projekcie v rozsahu min. 30 - 300 palcov. Projekčná vzdialenosť 
širokouhlá/teleskopická 1,8 m - 2,17 m (60 palcová zobrazovacia plocha). Clonové číslo projekčného 
objektívu 1,5 - 1,71. Ohnisková vzdialenosť 20,42 mm - 24,5 mm. Zaostrenie manuálne, Odchýlka 10 : 
1. Funkcia USB displeja 3 v 1: obraz/myš/zvuk, Možnosti pripojenia min.: Miracast, zvukový vstup – 
cinch, MHL, kompozitný vstup, vstup HDMI (2x), vstup VGA, bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n 
(WiFi 4), USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A. Zámok Kensington, visiaci zámok, otvor pre bezpečnostný 
kábel, zabezpečenie bezdrôtovej siete, ochrana pomocou hesla. Farebné režimy: Dynamický, Kino, 
Prezentácia, sRGB, Tabuľa. Vlastnosti: posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, vstavaný reproduktor 2 
Watt, sieťová projekcia, funkcia rozdelenej obrazovky, inštalácia aplikácie k projektoru pomocou QR 
kódu. Spotreba energie max. 298 Watt, 219 Watt (ekonomický režim), 0,2 Watt (v režime spánku). 
Napájacie napätie AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, rozmery produktu max. 302 x 252 x 92 mm (Šírka x 
Hĺbka x Výška), hmotnosť produktu: max. 2,8 kg, hladina hluku: Normálny: max. 37 dB (A) - Ekonomický 
režim: 28 dB (A). Teplota: prevádzka 5°C - 35°C, skladovanie -10°C - 60°C. Vlhkosť vzduchu Prevádzka 
20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%.  Obsah dodávky: projektor, púzdro, VGA kábel, elektrický kábel, 
diaľkové ovládanie vrát. batérií, používateľská príručka, záručné dokumenty. (napr. EPSON EB-U42) 
 

Statívové projekčné plátno Reflecta Crystal-Line 200x200 cm – 1 ks 

Prenosné projekčné plátno so statívom, pomer strán: 1:1,  Gian Faktor (faktor jasu) 1,1. Pozorovací 
uhol min. 120°, dĺžka tubusu max. 204 cm. Užívateľská plocha obrazu 200 x 200 cm. Farba pozadia biela 
/ čierna. Celkové rozmery: Šírka 200 cm, Výška 288 cm, Hĺbka 7 cm, Hmotnosť max. 12 cm. (napr. 
Reflecta Crystal-Line 200x200 cm) 


