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RieSenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby

TECHNICKA SPRAVA

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Viacucéelova Sportova hala - univerzitné
Sportové centrum pri EU v Bratislave

Miesto stavby: areal Ekonomickej univerzity v Bratislave
Cislo parcely: 5485/1,5485/60,5485/61,5485/63
Objednavatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave,

Dolnozemska cesta 1, 852 35 Bratislava

Generalny projektant: ATELIER SLABEY s.r.o.
Putnicka 18, 841 06 Bratislava

Zodpovedny projektant: Ateliér VAN JARINA s.r.o0.
Cajakova 15, 811 05 Bratislava

Projektant PBS: Ing. Rastislav Skrovny, PhD.

V zmysle § 9, Zakona NR SR ¢.314/ 2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ako aj § 40
vykonavacej Vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z. z., sa vypracovava a posudzuje rieSenie
ochrany stavby pred poziarmi. Postidenie protipoziarnej bezpec¢nosti stavby sa vykonéava
podTa platnych predpisov a STN - vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z. z., v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len vyhl. 94 resp. vyhl. PBS), STN 92 0400, STN 92 0201 cast’ 1 az 4,

STN 92 0241 a ich prislusnych zmien, ako aj d’al$ich platnych noriem z odboru ochrany pred
poziarmi.

Predmetom projektu je novostavba viacucelovej Sportovej haly na p.¢ 5485/60 v areali
Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ulici. Sportova hala bude slaZit’
pre potreby vyuky a rozvoja Sportovych a pohybovych aktivit Studentov Ekonomickej
univerzity v Bratislave.

2 RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

2.1 URBANISTICKE, DISPOZICNE A KONSTRUKCNE RIESENIE PREVADZKOVYCH
SUBOROV

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavebny pozemok sa nachadza v zastavanom Uizemi s vylu¢ne obc¢ianskou vybavenost'ou
V stabilizovanom tizemi, na pozemku p. €. 5485/60 k. 1. Petrzalka, zastavana plocha a n
advorie, vymera 31 178m2. Na parcele je zriadené vecné bremeno podl'a § 22 a nasl. Zadkona
¢.79/1957 Zb. o vyrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizaény zakon) v spojeni s § 96
ods. 4 zdkona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v
prospech spolo¢nosti ZSE Distribucia, a.s. (ICO: 36 361 518), podl'a geometrického planu
¢.194-1/2011 na pozemku reg. C KN parc.¢.5485/1, tykajice sa elektroenergetického
zariadenia: 1x110 kV vedenie ¢.V8815 na trase RZ Culenova - RZ Ovsiste. Z-19157/12.
Pozemok pre navrhovant vystavbu je rovinaty, ¢iastone porasteny naletovymi drevinami.
Nevyhnutné vyruby vysokej zelene je potrebné realizovat’ na zaklade dendrologického
posudku. Pripojky inzinierskych sieti st situované na p.¢. 5485/1,5485/60,5485/61,5485/63.
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Dopravné napojenie
Dopravna obsluznost’ navrhovaného objektu je dand jeho polohou v tesnej nadvéznosti na
verejnu komunikéciu, Majova ulica, na parcele ¢. 5495 / HL. Mesto Bratislava/ a p. €.
5485/61 / Ekonomické univerzita /. Objekt bude na tito komunikéciu dopravne napojeny
vjazdom pre zasobovanie a peSimi vstupmi pre divakov a Sportovcov / Studentov/ .
Statick4 doprava
Parkovacie miesta budu situované na parcele 5485/60 / Ekonomicka univerzita / v celkovej
kapacite - 20 miest bezna prevadzka. Hala bude prioritne sluzit’ pre studentov a zamestnancov
Ekonomickej univerzity, ktori maju zabezpecené parkovanie v dostato¢nej kapacite v areali
Skoly.

NAVRH STAVEBNO- TECHNICKEHO RIESENIA :

Architektonické rieSenie

Charakteristika stavby

Stavba halového typu, nepodpivnicena, s centralnou hracou plochou, miniméalnych
rozmerov 42 x 24 m a svetlou vySkou min. 9m. Stucast'ou objektu bude aj zdzemie pre
Sportovcov, prevadzku haly a verejnost’ — divakov / Studentov/ . V blizkosti haly sa uvazuje
s parkovanim motorovych vozidiel s celkovou kapacitou 20 miest. Objekt haly pozostava z
2 hmot — hlavnej haly so Sportoviskami a zazemim pre Sportovcov. Jedna sa o 2 podlazna
Cast’ prestraSent lomenicovou védznikovou strechou. Nizsia Cast’ je 1 podlazna a v nej sa
nachadzaju vstupy do objektu pre Sportovou a divakov ako aj hygienické zazemie.
Konstrukcia objektu je ocel'ova skeletova, stresna konstrukcia je viznikova rovnako
ocel'ova. Obvodovy plast haly je sendvicovy z ocelovych panelov vyplnenych tepelnou
izolaciou. Vo fasade objektu su situované velkorysé presklenia na zabezpecenie
dostato¢ného denného osvetlenia a atraktivnych vyhladov.

Technické infrastruktira

Predmetna stavba bude napojena na verejny vodovod, opticku siet, el. siet’ aj splaskova
kanalizaciu, ktoré su v jej okoli. Dazd'ovd voda bude rieSend priamo na pozemku formou
vsakovacich objektov. InZinierske siete budu situovana na parcele p.¢. 5485/1.

Vymery ploch:

Uzitkova plocha 1.np 2008,36m?

Uzitkova plocha 2np 479,66 m?

Zastavana plocha 2085 m?

pocet nadzemnych podlazi.........c..cocvvveviieiiiieiiiieeeen e, 1

F-0,000. . e eeaeas 136,00 m.n.m.Bpv
VYSKa VIChOIU .o +13,00 m

navrhovany tvar strechy — lomenica
Dispozicné rieSenie

SPORTOVISKA

Sportoviska budi umiestnené na ploche srozmermi 42 x 24 m, hracia plocha bude
multifunkéna s grafickym vyznacenim viacerych ihrisk pre rdzne Sporty. Centralne
Vv pozdiznom smere bude umiestena hracia plocha pre 1 x volejbal, basketbal, futsal, florbal
a hadzant. Prie¢ne budu umiestnené tréningové ihriska 2-3 x volejbal, 2-3 bedminton. Hracia
plocha musi spiiiat’ parametre pre sitazné / volejbal / a tréningové / ostatné / aktivity
v danych Sportoch. Tréningové ihriska budii medzi sebou rozdelené mobilnymi deliacimi

3



Technicka sprdava
sietami. Ochranné siete budl pouzité na nevyhnutnych plochach. Na ploche budu umiestnené
kotviace prvky pre uchytenie Sportového vybavenia pre jednotlivé Sporty. Na Sportovisko
bude zabezpeCeny priamy vstup pre Sportovcov. Do priestoru Sportovisko bude vstup aj z
exteriéru, ktory zabezpeCi moznost presunu aj viacSich predmetov a zariadeni. Priestor
Sportovisk bude riadne osvetleny, vetrany vykurovany a chladeny. Osvetlenie bude dennym aj
umelym svetlom / podla charakteru a druhu Sportovej aktivity v zavislosti od urovne
podujatia / .

HRACIA PLOCHA

Hracia plocha bude mat’ rozmery . 42 x24m

V ramci hracej plochy budu Ihriska — hadzana, volejbal, bedminton, florbal, futsal, basketbal.
Volejbal - samotna hracia plocha je ohrani¢ena reklamnymi banermi a ma rozmer 31 x 18 m.
Okrem toho bude servisnd plocha, min 3-4 m na kazdu stranu, na pohyb organizatorov,
hracie lavicky a podobne.

Hraciu plochu bude mozné vyuzivat’ aj na tréning a vyucbu (dve na Sirku orientované ihriska).
Jednotlivé ihriska pocas tréningového procesu budi oddelené mobilnymi zavesnymi sietami.

POVRCH:
Zaklad by mala tvorit’ drevend, odpruzena Sportovd palubovka resp. synteticky povrch —
taraflex.

PRIESTORY PRE SPORTOVCOV

Priestory pre Sportovcov- pristupné zo vstupnej haly - budi oddelené od divakov. Vicsie
Satne budu situované na 1.np na tirovni $portoviska s priamym vstupom na hraciu plochu, cez
spolo¢nit komunikacni chodbu. Budu rozdelené na domacich a hosti. Doméaca Satha bude
susedit’ so zasadaCkou a kancelariou pre trénerov. Zasadacka bude v strede so vstupmi
z0 Satne druzstva, Satne trénerov a z chodby. Zo Satne domacich bude pristup aj do priestorov
pre relax a regeneraciu $portovcov, priestor moze byt pristupny aj zo spolo¢nej chodby. Na
l.np bude situovani aj miestnost’ 1. pomoci — lekarska miestnost. MenSie Satne a Satne
rozhodcov mdzu byt situované na 2.np pristupné schodiskom z priestorov pre Sportovcov.

SATNE

2 x Satne — zapasy, extraliga

2 vicsie Satne budu priestranné pre 15-20 os6b. Bude vy€leneny priestor pre uzamykatel'né
skrinky . Priamo v $atni sa bud nachadzat’ WC a sprchy. Z jednej $atne bude vstup priamo do
zasadacej miestnosti, ktord bude susedit’ s trénerskou Satiou.

6 x Satne — tréning, turnaj

Okrem toho 6 mensich Satni pre 10 osdb, Vv Satni budt sprchy a WC .

ZASADACKA
Zasadacia miestnost’ s kapacitou 20-30 l'udi. Vybavena pre audio a video prezentacie.

SATNA TRENEROV
Miestnost’ bude sluzit’ ako Satiia a kancelaria pre 2 osoby so samostatnou hygienou — sprcha a
WC.

SATNA ROZHODCOV
Miestnost’ bude sluzit’ ako Satha pre 2 0soby so samostatnou hygienou — sprcha a WC.

LEKARSKA MIESTNOST - vybavend minimalne masérskym 16zkom, velkym
vybornikom l'adu, defibrilatorom a samostatnym WC
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PRIESTOR PRE RELAX A REGENERACIU SPORTOVCOV
Miestnost’ kde budu situované posiliiovacie stroje, masér.

PRIESTORY PRE DIVAKOV

Divaci budu do objektu vstupovat’ hlavnym vstupom. Vo vstupnej hale bude situovana aj
recepcia so stalou sluzbou. Na vstupni halu bude navazovat' priestor bufetu so zdzemim
a WC pre divdkov. Zo vstupnej haly budu divaci vstupovat’ na tribinu, bez moZznosti
vchadzania na hraciu plochu.

VSTUP
Spolo¢ny vstupny priestor s vratnicou, obsluhou a prevadzkou objektu.

TRIBUNA
Kapacita hl'adiska je 230 miest.

BUFET

Miestnost’ s barovym pultom, kde budu podavané studené ateplé napoje, s prirucnym
skladom a zazemim. MozZnost' zasobovania z exteriéru. Z odbytového priestoru prichl'ad na
Sportovisko pripadne exteriérova terasa.

WC VEREINOST

Hygienické zazemie pre divakov rozdelené samostatne pre muzov, zeny a imobilnych.
Muzi 4 WC + 5pis + 5 umyvadiel

Zeny 6WC + 6 umyvadiel

1 x WC imobilni

ZAZEMIE OBJEKTU

SKLADY SPORTOVEHO NARADIA

Je navrhnutych viacero oddelenych skladovych priestorov na objemnejsi material, k tomu aj
malé priestory na priru¢né resp. denné pouzivané veci (lopty, siete, branky, nacinie,
pomocky a pod) .

OSTATNE PRIESTORY

- Upratovanie, priestory pre sklad Cistiacich potrieb vylevka, pre zdzemie ako aj pre
hraciu plochu

- Strojoviia VZT

- Elektrorozvodia / technick4 miestnost’

VYBAVENIE SPORTOVYMI POMOCKAMI

Jednd sa napr. o branky, koSe, siete a podporné zariadenia, mantinely, deliace mobilné
zavesné konStrukcie, ochranné siete, Casomeracie zariadenia, lavice, Sathové skrinky,
Sportové pomodcky a mobilné tribuny.

Statické a kon§trukéné rieSenie

Nosnu konstrukciu Sportovej haly tvoria hlavné nosné vdzby v smere Ciselnych osi.
Vzdialenost’ vézieb je 6,0m. V 2/7 plochy haly je medzistrop so zdzemim. Hlavni nosni
konstrukciu tvoria ocelové priehradové pultové vizniky a votknuté ocelové stipy.

Na vizniky su v sty¢nikoch priskrutkované viznice a v mieste zlomu véznice je v Gzlabi
nosnik. Strecha je skladana z trapézového plechu a izola¢nych vrstiev.

Nosnu konstrukciu medzistropu tvoria stropné nosniky a plechobeténova nespriahnuta doska.
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Pristavbu medzi osami 1 a2 tvoria ocel'ové polramy v smere pismenkovych osi. StreSna
konstrukceiu tvoria nosniky a trapézovy plech, strecha je skladana.
Stre$né stuzidla su v rovine strechy aaj v zvislej rovine ,v smere kolmom na prichradové
véazniky.
Stenové stuzidla stien haly st uvazované 2 ks pre kazdu stenu.
Podl'a zaverecnej spravy z geologickej ulohy tvori podloZie navazka s vrstvami ilov a pieskov

, od hibky cca 3,90 m $trkov. Navrhnuté st pilotové zaklady pod kazdy nosny stlp objektu.
Predpokladany priemer pil6t je 600 mm a dizka pilét od 3 — 10 m podl'a zat'aZenia stipu.

Zdravotechnika

Vodovodna pripojka bude privedenda do objektu, kde budi rozvody pitnej
a poziarnej vody rozvedené pod stropom 1.NP k jednotlivym odbernym miestam. Tepld voda
bude pripravovana v zasobnikovom ohrievaci, vyhrievanom tepelnym ¢erpadlom. Rozvody
teplej a cirkula¢nej vody buda vedené subezne so studenou vodou. Na cirkulaénom potrubi
bude pred zasobnikom osadené cirkula¢né Cerpadlo.

Splaskové vody buda zvislymi potrubiami zvedené pod podlahu objektu
a lezatou kanalizéciou vyvedené do kanalizacnej pripojky splaSkovej kanalizacie. Dazd’ové
vody zo strechy objektu budi zvedené vonkaj$imi odpadmi do dazd’'ovej kanalizacie. Zvislé
kanalizacné potrubia budil odvetrané nad strechu.

2.2 Zatriedenie posudzovanej stavby

Protipoziarna bezpec¢nost’ posudzovanej stavby sa riesila podl'a vyhlasky PBS a na fu
nadvézujacich predpisov a noriem. V zmysle §1 vyhl. PBS je posudzovana stavba rieSena ako
nevyrobna stavba.

Kons$trukéné prvky stavby si v zmysle § 12, ods. 1, Vyhl. PBS v nadviznosti na ¢l. 2.5.1
pism. a)ac) vSTN 920201 -2 druhuD1aD3.

V zmysle 13 ods. 3, vyhl. 94 v nadviznosti na ¢l. 2.6.3 v STN 92 0201 - 2, ma
posudzovana stavba nehorl’avy konstrukény celok.

Pozn. PoZiarne zat'aZenie obvodovych nenosnych PUR panelov, ako aj streSného plasta,
ktory je z PUR panelov, bolo pripoditané ku stilemu poZiarnemu zat’aZeniu. Podla
iidajov od vyrobcu panelov je hmotnost’ 1m? PUR panelu 12 kg.

V zmysle § 7, vyhl. PBS prvé nadzemné poZiarne podlaZie je najnizSie podlazie, ktorého
povrch podlahy nie je nizSie ako 1,5 m pod najvy$Sou uroviiou prilahlého terénu do
vzdialenosti 3 m od stavby. Na zaklade toho je stavba posudzovana dvojpodlazna stavba
s poziarnou vySkou h =45 m.

3. POZIARNE USEKY

Posudzovana stavba je v zmysle § 3 vyhl. PBS, Prilohy ¢. 1, rozdelené na nasledovné
poZiarne useky:

N1.01 Hracia plocha

N1.02 Zazemie 1

N1.03/N2 Vnutorné schodisko z 1 na 2.NP - ¢iastoéne chranena unikova cesta
N1.04 Zazemie 2

N1.05 Sklad

N1.06 Sklad

N1.07 Sklad
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N1.08 Technicka miestnost’

N1.09 Technicka miestnost’ —el. kotolfia
N2.01 Zazemie 2 NP

N2.02 Technicka miestnost’

N2.03 Technicka miestnost’ — strojoviia VZT

4. POZIARNE RIZIKO

Poziarne riziko PU nevyrobného charakteru sa vyjadri vypodtovym poZiarnym zataZenim
vzmysle § 33 vyhl. PBS a¢l.3.2.2 v STN 92 02,— 1. Vypocty poZiarnotechn. Parametrov
jednotlivych PU su dolozZené vo vypoctovej prilohe.

N1.01 Hracia plocha pv=43,97kg. m?,a = 0,87

Podl'a obsadenia osobami v zmysle STN 920241 (vid. tGnikové cesty) so zapocitatelnym
poctom 0sdb su priestory poziarneho useku N1.01 povazované za vnutorny zhromazd’ovaci
priestor ZP2 podla prilohy E v STN 920201-3 atento PU je posudzovany v zmysle § 92
vyhlasky €. 94.

Sucastou PU N1.02 zhromazd’ovacieho priestoru je v zmysle prilohy 1, ods.2, pism. b) aj
miestnost’ rozhodcov na 2 .NP m.2.28, kde je vypoctom dolozenym v prilohe preukazané, ze
v miestnosti je py=max. 5 kg . m?.

N1.02 Zazemie 1 pv=19,08kg.m?,a = 0,9
N1.03/N2 Vnutorné schodisko z 1 na 2.NP - ¢iastone chranena unikova cesta

Vypoctoveé poziarne zat'azenie spolocnej komunikacie je podl'a STN 92 0201 — 1, prilohy K,
pol. 21, pv=7,5kg. m?2,a = 0,85.

N1.04 Zazemie2 py=1429kg.m?,a = 0,81

N1.05 Sklad pv=106,85kg. m?,a = 1,08

NZ1.06 Sklad pv=1069kg.m2,a = 1,08

N1.07 Sklad p=9011kg.m?2,a = 1,06

N1.08 Technicka miestnost® pyv=27,33kg. m?,a = 0,98

N1.09 Technicka miestnost>- el. kotoliia pyv=36,01kg.m2,a = 0,9
N2.01 Zazemie 2 NP py=12,635kg. m2,a = 0,78

N2.02 Technicka miestnost® pv=41,69kg. m?,a = 0,94

N2.03 Technicka miestnost’ — strojoviia VZT pv=4256 kg. m?,a =1
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5. VECLKOST POZIARNEHO USEKU

Medzné rozmery - medzna podorysna plocha poziarnych tisekov nevyrobného charakteru sa
ur¢ili v zmysle § 4, ods. 1, pism. b) a ods. 4, Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z., v nadviznosti
podlacl. 4. 1. 1 pism. a) v STN 92 0201-1

Dovolena plocha PU bez poziarneho rizika (CCHUC) ako aj poziarnych tsekov s plochou
najviac 300 m? sa v zmysle §4, ods.2, vyhl. PBS NEURCUIJE.

Dovoleny pocet podlaZi ¢iastocne chranenej iinikovej cesty je 10 podlazi, skuto¢ny si 2
podlazia , ¢o vyhovuje.

SKUTOCNE PLOCHY PU VYHOVUJU DOVOLENYM PLOCHAM POZIARNYCH
USEKOV. (vypofty si dokladované vo vypoltovej casti). Pri vypocte
poziarnotechnickych parametrov PU sa nezohladnil vplyv EPS a ZOTaSH.

6 URCENIE STUPNA POZIARNEJ BEZPECNOSTI POZIARNEHO
USEKU

Stupeti poz. bezpeénosti PU nevyrobného charakteru a uréil podl'a § 37 odst. 5. Vyhl. PBS.

N1.01 Hracia plocha 1° PBS.
N1.02 Zazemie 1 1° PBS.
N1.03/N2 Ciasto¢ne chranena tinikova cesta

V zmysle § 37, ods. 8, vyhl. 94 v nadvéznosti na ¢l. 3.6 v STN 92 0201 - 2, su poziarne useky
bez poziarneho rizika zaraden¢ do L. stupiia poZiarnej bezpecnosti stavby. Na zaklade toho je
PU CCHUC zaradeny do | stupiia poziarnej bezpe¢nosti

N1.04 Zazemie 2 1° PBS.
N1.05 Sklad I11° PBS.
N1.06 Sklad I11° PBS.
N1.07 Sklad I11° PBS.
N1.08 Technicka miestnost’ 1° PBS.
N1.08 Technicka miestnost’ 1° PBS.
N1.09 Technicka miestnost’ - el. kotolia 1° PBS.
N2.01 Zazemie 2 NP 1° PBS.
N2.02 Technicka miestnost’ 1° PBS.
N2.03 Technicka miestnost’ — strojoviia VZT  1° PBS.
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7. STANOVENIE POZIARNEJ ODOLNOSTI A STUPNA HORECAVOSTI
NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCII

Danému stupiiu poziarnej bezpecnosti zodpovedaju aj prislusné hodnoty poziarnej odolnosti
staveb. konsStrukcii a poziarno deliacich konstrukcii, ktorych hodnoty st urcené podla
jednotlivych poloziek tabul’ky tab.1. v STN 92 0201 — 2. Pre posudzované PU sa poziadavky
na stavebné konstrukcie stanovili v zmysle jednotlivych poloziek tab. 1 v STN 92 0201 -2 pre
nadzemné a posledné nadzemné podlazie.

Poziarna odolnost vybranych poziarnych konsStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. PoZiarna konStrukcia POPK
1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaziach nosné REI 30
1c) Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi nosné REI 15
1b)  Poziarne stropy v nadzemnych podlaziach nosné, nad CHUC REI 30
1c)  Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC RET 15
2b)  Obv. steny nezabezpeCujlce stabilitu stavby alebo jej Casti Ew 15
3 Stresny plast, ktory obsahuje horlavé Tatky EI 15
4b)  Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach Ew 30
4c)  Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi Ew 15
5 Nosné konStrukcie schodisk NUC alebo CCHUC pre viac ako 10 osob R --

7 Nosné konStrukcie striech bez poz. del. funkcie R 15

8b)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaziach R 30
8c)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi R 15
Poziarne klapky a chranené potrubia vzT (STN 73 0872) 30A

Poziarna odolnost vybranych poziarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konStrukcia POPK
1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaziach nosné REI 60
1c) Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi nosné REI 45
1c) Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC REI 45
4b)  PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach EW 45
4c)  Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi Ew 30

8b)  Nos.konstr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaziach R 60
8c)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi R 45

Kritéria stavebnych konStrukcii:

PoZiarne steny musia spiiiat’ kritéria:

- REIl-nosné poziarne steny, EI — nenosné poziarne steny.
PoZiarne stropy musia spiiiat’ kritéria:

- REIl —nosné poziarne stropy, EI — nenosné poZiarne stropy.
Obvodové steny musia z vniitornej strany spiiiat’ kritéria:

- REW - obvodové steny zabezpecujuce stabilitu stavby

- EW - obvodové steny nezabezpecujuce stabilitu stavby
Obvodové steny musia z vonkajSej strany spiiiat’ kritéria:
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- REI - obvodové steny zabezpecujice stabilitu stavby
- El - obvodové steny nezabezpecujice stabilitu stavby

Konstrukcie zabezpecujuce stabilitu objektu a konstrukcie podporujtice technologické
zariadenia musia spifiat’ kritérium R, konstrukcie nezabezpedujuce stabilitu objektu musia
spifat’ kritérium E.

Vysvetlivky:

nosnost’ a stabilita— R

celistvost’ — E

tepelnd izolacia — |

izolacia riadena radiaciou — W

predpokladané zvlastne mechanické vplyvy — M

uzaver vybaveny automatickym zatvaracim zariadenim — C

konstrukcie s osobitnym obmedzenim prieniku dymu — S.

7.1 ZHODNOTENIE TECHNICKYCH POZIADAVIEK NA STAVEBNE KONSTRUKCIE

Poziadavky na PU v |, stupni PBS

PoZiarne steny a poZiarne stropy musia spiiiat’ poZiadavku poZiarnej odolnosti REI 30
minit v nadzemnych podlaZziach a REI 15 mintt v poslednom nadzemnom podlaZi.
PozZiarne steny sa stykaju v zmysle § 47, ods. 7, pism. a) vo Vyhl. PBS s poZiarnymi
stropmi s pozadovanou poziarnou odolnost’ou.

Obvodové nenosné steny musia spiiiat’ poZiadavku poZiarnej odolnosti EW 15 minut
Z vnutornej strany.

Nosné konstrukcie vo vnitri PU zabezpetujiice ich nosnost’ a stabilitu (ocelPové zvislé
avodorovné konstrukcie) musia spifiat’ poZiadavku poZiarnej odolnosti R30 minut
v nadzemnych podlaziach a R 15 minit v poslednom nadzemnom podlazi. Toto sa
zabezpe€i ich protipoziarnym naterom s pozadovanou poZiarnou odolnostou,
alternativne ich protipoZiarnym obkladom napr. certifikovanym protipoZiarnym SDK
systémom s poZadovanou poZziarnou odolnost’ou, alt. prepo¢tom ich poziarnej odolnosti
vV Eurokédoch.

Stresna konStrukcia

Nosna konstrukcia strechy musi spiat’ poziadavku poZiarnej odolnosti R15 minut pre
posledné nadzemné podlazie, o sa zabezpeCi jej protipoziarnym naterom s pozadovanou
poziarnou odolnostou, alt. prepoctom poziarnej odolnosti v Eurokddoch. Stresny nenosny
plast musi spinat’ poziadavku poziarnej odolnosti EI 15 minut.

V zmysle § 49, ods. 6 vo Vyhl. 94 stresny plast, v ktorom je inStalované zariadenie na odvod
tepla a splodin horenia alebo na ktorom je instalované stabilné hasiace zariadenie, musi mat’
najmenej takll poziarnu odolnost’ ako nosna konstrukcia strechy t. z. 15 minut, ¢o je splnené.

V zmysle § 49, ods. 7 vo Vyhl. 94 strecha nad zhromazdovacim priestorom a nosné
konstrukcie, od ktorych zavisi jej stabilita, musia spihat’ poziadavku poziarnej odolnosti
zodpovedajucej dvojnasobnej hodnote predpokladaného Casu evakuacie osdb, najmenej vSak
15 min, ¢o je splnené.

V zmysle § 50, vo Vyhl. PBS v konstrukcii strechy alebo podhl'adu mozno pouZzit
latku, ktorej doplnkova klasifikacia reakcie na ohei je d2.)
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a) v poziarnom useku alebo v jeho &asti s plochou najviac 250 m? v ktorych pripada
na jednu osobu viac ako 8 m? podlahovej plochy a v ktorych nie st osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu alebo neschopné samostatného pohybu, alebo

b) ak tato latka je najviac na 20 % pddorysnej plochy konstrukcie strechy alebo podhl'adu
aak v poziarnom useku alebo v jeho ¢asti pripadd na jednu osobu viac ako 15 m?
podlahovej plochy, alebo

c) ak sa zabrani odkvapkavaniu tejto latky pouzitim konStrukcie s poziarnou odolnost'ou
najmenej 15 min.

PoZiadavky na PU v I11. stupni PBS

PoZiarne steny a poZiarne stropy musia spiiiat’ poZiadavku poZiarnej odolnosti REI 60
minut v nadzemnych podlaziach a REl 45 minut v poslednom nadzemnom podlaZzi.
Poziarne steny sa stykaji v zmysle § 47, ods. 7, pism. a) vo Vyhl. PBS s poziarnymi
stropmi s pozadovanou poZiarnou odolnost’ou.

Alternativne sa mézu oblozit’ certifikovany protipozZiarnym obkladom s poZadovanou
poZiarnou odolnost’ou.

Obvodové nenosné steny musia spiiiat’ poZiadavku poZiarnej odolnosti EW 45 miniit
Z vnitornej strany pre nadzemné podlazie.

Nosné konitrukcie vo vnutri PU zabezpe€ujiice ich nosnost’ a stabilitu (ocePové zvislé
a vodorovné konstrukcie) musia spiiiat’ poZiadavku poZiarnej odolnosti R60 minut
vV nadzemnych podlaziach a R45 mintit v poslednom nadzemnom podlazi. Toto sa
zabezpe¢i ich protipoZiarnym naterom s poZadovanou poZiarnou odolnost’ou,
alternativne ich protipoZiarnym obkladom napr. certifikovanym protipoZiarnym SDK
systémom s poZadovanou poZiarnou odolnost’ou.

V pripade statickej previazanosti nosnych konStrukcii (zvislé a vodorovné nosné
konstrukcie) je rozhodujica poziadavka najvysSej poZiarnej odolnosti.

Pozn.: Pouzitie protipoZiarneho nateru vSak vylu€uju také konStrukcie, ktoré¢ budu trvale
zabudované v inych obkladovych, resp. pohladovych konStrukcidch (bez preukéazane;
poziarnej odolnosti), kvoli obnovitelnosti nateru po  uplynuti doby jeho preukaznej
zivotnosti. Pokial’ je vSak zivotnost’ protipoziarneho nateru neobmedzena, resp. rovnajuca sa
Zivotnosti stavby (¢o musi byt zdokladované platnym certifikdtom prislusnej Statnej
sktiSobne), nie je nutné prihliadat’ na potrebu obnovovania protipoZiarneho nateru.

Poziadavky na stavebné konstrukcie ZP (Zhromazdovacich priestorov)

Podhl'adové konstrukcie nad PU klasifikovanymi ako ZP2 nesmu odkvapkavat

V zmysle § 92, Vyhl. PBS, v zhromaZd’ovacich priestoroch nesmi prechadzat’:

a) vol'ne vedené rozvodné potrubia na horPavé latky,

b) volne vedené rozvody vzduchotechnickych zariadeni okrem rozvodov
zabezpecujucich vetranie tychto priestorov,

¢) volne vedené elektrické rozvody a rozvadzace okrem rozvodov a rozvadzacov
zabezpecujucich jej prevadzku,

d) voP’ne vedené dymovody,

e) vol’ne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,

f) rozvody toxickych litok alebo inak nebezpecnych latok,
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g) predmety alebo zariadenia zuZujuce Sirku unikovej cesty pod hodnotu podPa § 68
a 69, Vyhl. PBS

V zmysle Vyhl. PBS § 50 v konstrukcii strechy alebo podh’adu nemoZno pouzit’ latku,
ktorej doplnkova klasifikacia reakcie na ohen je d2.

Pozadované poziarne odolnosti st zakreslené vo vykresovej Casti.

Pozn. Pri urcovani poziarnej odolnosti poziarno deliacich konstrukcii je rozhodujica
pozZiadavka pre vyssi stupeii poZiarnej bezpe¢nosti dvoch susednych PU.

PozZiarne uzivery

Poziarne useky musia byt oddelené poziarno — deliacimi konstrukciami, ktorych sucast'ou st
aj poziarne uzavery . Konkrétne su poziadavky na poziarne odolnosti poziarnych uzaverov
uvedené vo vykresovej Casti tejto PD.

C — je automatické uzatvaracie zariadenie.

Pozn.:

Zatvaracie zariadenie (mechanizmus) sa musi inStalovat na vSetky otvaratelné casti
poziarneho uzédveru tak, aby sa zaistovalo sprdvne a funkéné zatvaranie otvarate'nych cCasti
poziarneho uzaveru (napr. koordinator postupného uzatvarania pre dvojkridlové poziarne
uzavery — oznaceny vo vykresoch pismenom K).

Pozn.:
Zarubna poziarnych dveri musi byt vhodnd pre dany typ poziarnych dveri, tak aby bol
dosiahnuty pozadovany tcel poziarnych dveri pocas pozadovanej doby poZziarnej odolnosti!

V zmysle § 7 ods. 1 vyhlaSky MV SR ¢.478/2008 Z.z. poziarny uzaver musi byt oznaceny
znackou zhody a sprievodnymi tdajmi (tidaj o pozZiarnej odolnosti a druhu konsStrukéného
prvku z ktorého je poziarny uzaver zhotoveny).

Na vsetky pouzit¢ dvojkridlové poziarne uzavery v stavbe musi investor namontovat
koordinatory zatvarania poziarneho uzéaveru, ktoré su vo vykresoch oznacené pismenom K v
krazku.

Poziarne dvere musia byt oznacené napisom ,,poZiarne dvere*. Poziarne dvere na unikovej
ceste musia byt oznafené nédpisom ,,inikovy vychod®“. Oznafenia musia byt v zmysle § 7
vyhlasky MV SR ¢.478/2008 Z.z.

Upozoriiujem vlastnika stavby, ze v zmysle § 9 ods. 9 vyhlasky MV SR ¢.478/2008 Z.z.
konstrukcia poziarneho uzdveru sa nesmie menit’ oproti stavu, v ktorom sa instaloval, a
Z poziarneho uzéaveru sa nemodze odstranit’ Ziadna jeho sucast’ a ani sa Ziadna sucast’ nemodze
pridat’ na poziarny uzaver oproti stavu, v ktorom sa inStaloval; to neplati, ak so zmenou
konstrukcie poZziarneho uzaveru, s pridanim sucasti na poziarny uzaver alebo s odobratim
stCasti z poziarneho uzaveru suhlasil vyrobca poziarneho uzdveru a suhlas je vydany na
zéklade schvélenia autorizovanou osobou, ak sa jej konanie vyzadovalo podla osobitného
predpisu.

Investor musi ku kolaudacii osadit’ navrhované poziarne uzavery s pozadovanou poziarnou

odolnostou (podla ndvodu na montdz vydaného vyrobcom) a mat knim pocas celej
zivotnosti sprievodnt technickli dokumentaciu poziarneho uzaveru v zmysle § 8 vyhlasky
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MV SR ¢.478/2008 Z.z. Poziarne uzavery plnia svoju funkciu iba ak sa po otvoreni alebo
bezprostredne po vzniku poziaru Gplne uzatvoria !!!

PoZiarne pasy

V zmysle § 44 ods. 7, pism. ¢) vo vyhl. 94 | sa nemusia realizovat’ zvislé a vodorovné
poZiarne pasy medzi jednotlivymi PU, nakol’ko je poZiarna vyska posudzovanej stavby
do 12 m.

Prestupy cez poziarnodeliace konStrukcie
V zmysle § 40 ods. 2 vyhlaSky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov otvory
v poziarnych stendch a otvory v poziarnych stropoch musia byt’ poziarne uzatvarateI'né.

V zmysle § 40 ods. 3 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov prestupy
rozvodov, prestupy inStalacii, prestupy technickych zariadeni a prestupy technologickych
zariadeni cez poziarno deliace konstrukcie musia byt utesnené tak aby zabranili rozsireniu
poziaru do iného poziarneho useku. Utesneny prestup musi spifat’ poZiadavky na poZiarnu
odolnost’ poziarne deliacej konstrukcie ktorou prestupuje, najviac vSak EI 90 min. Vyrobok,
ktorym sa utesnuje prestup musi byt vhodny pre svoje pouzitie v stavbe a to v stlade s STN
13 501-2+Al1 ato ¢o sa tyka jeho poziarnej odolnosti EI-X (podl'a vysSieho stupfia PBS
poziarnych usekov, ktoré utesiovana poziarna konstrukcia oddel'uje) a pri potrubiach i ¢o sa
tyka konfiguracie potrubi, idealne systém U/U (skusany je otvoreny systém potrubi z oboch
stran pocas poziaru, zo strany zasiahnutej poziarom/strany nezasiahnutej poziarom).

Linearne styky stavebnych prvkov poziarno deliacich konstrukcii musia byt’ utesnené tak, aby
zabrénili rozireniu poziaru do iného poziarneho useku. Utesneny linearny styk musi spinat’
poziadavku na poziarnu odolnost’ poziarno deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje najviac
vSak EI 90. Material, ktorym sa utesfiuje linearny styk musi byt vhodny pre svoje pouzitie
v stavbe a to vsulade s STN 13 501-2+Al ato ¢o sa tyka jeho poziarnej odolnosti EI-X
(podla vysSieho stuptia PBS poziarnych usekov, ktoré utesniovand poziarna konstrukcia
oddel'uje) moznosti orientdcie (H-vodorovnd podpornd konStrukcia,V — zvisld podporna
konstrukcia, zvisly styk,T— zvisla podporna konstrukcia, vodorovny styk), schopnosti pohybu
(X - ziadny, M 0az100 v %), druhu styku (M - vyrobny, F — vytvoreny na mieste, B — oba
druhy), maximalneho rozsahu Sirky styku (W 0az99 v mm).

Upozoriiujem teda najmd na vhodné utesnenie prestupov potrubi a kéblov cez poziarno
deliace konstrukcie, prostrednictvom vhodnych druhov systémov tesneni (protipoZiarne
elastické tmely, protipoZiarne peny, protipoziarne napeniovacie pasky a tmely, protipoziarne
zatky, protipoZiarne manZety, protipoziarne tvarovky, protipoziarne vankusSe, protipoZiarne
malty a inych) podl'a moznosti ich pouzitia danej ich vyrobcami, nasledne je nutné dodrzat’
potrebny sposob ich aplik4cie dany vyrobcom — technickymi listami produktu.

Realizovat’ systémy tesnenia protipoziarnych prestupov a tesnenia linearnych stykov mézu
len fyzické osoby s platnym opravnenim — zaSkolenim od vyrobcu tychto prvkov pasivnej
protipoZziarnej ochrany.

V zmysle § 40 ods. 4 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
tesnenie prestupov cez poziarne deliace konstrukcie s plochou viésou ako 0,04 m? sa
oznacuju asponn na jednej strane prestupu viditelnym, Citatelnym a tazko odstranitelnym
Stitkom s napisom PRESTUP umiestnenym priamo na konstrukcii prvku, ktory ho utesiiuje,
alebo v jeho tesnej blizkosti s uvedenym kritérii poziarnej odolnosti a Ciselnej hodnoty
poziarnej odolnosti, ndzvu systému tesnenia prestupu, mesiaca a roku zhotovenia, nazvu
a adresy zhotovitel'a poziarnej konStrukcie.
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Pre stavbu odporacam spracovat’ zoznam prestupov s uvedenym ich umiestnenia (vhodna je
I ich fotka), s uvedenym ich zhotovitela, ich poziarnej odolnosti a nazvu systému tesnenia.

Prestupy VZT potrubi

Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m“ mozu prestupovat
poziarnymi deliacimi konStrukciami bez poziarnych uzadverov (poziarnych klapiek); ich
vzajomna vzdialenost’ musi vSak byt najmenej 0,5 m (merané od vonkajSieho lica potrubia).
Celkova plocha poziarne neuzatvarate'nych prestupov vzduchotechnickych potrubi méze byt
najviac 1/200 plochy poziarnej deliacej konstrukcie konsStrukéného prvku, ktorou
vzduchotechnické potrubia prestupuju.

2

Poziarna klapka sa nepozaduje ak vzduchotechnické potrubie je v posudzovanom poziarnom
useku chranené po celej dlzke aje chranené i1V mieste prestupu cez poziarno deliacu
konstrukciu, ak tito ochranu neposkytuje i sama poziarno deliaca konstrukcia.

Pozn.:
Chranené potrubie je VZT potrubie, ktoré ma poziarnu odolnost, pozadovani pre
posudzovany poziarny Usek a na ktorom nie st v posudzovanom poziarnom useku osadené

vyustky.

Pozn.:
Chranené potrubie je VZT potrubie sa nepovazuje za vol'ne vedeny rozvod.

V mieste prestupu VZT zariadenia cez poziarne deliacu konStrukciu musi byt
vzduchotechnické potrubie znehorlavych hmot, izoldcia potrubia musi byt aspon
Z materidlov triedy reakcie na oheil najviac B ato do vzdialenosti rovnej aspoii druhej
odmocnine plochy prierezu potrubia, najmenej v§ak 0,5m. Podrobne v ¢l. 7 STN 73 0872.

V mieste prestupu VZT zariadenia cez poziarno deliacu konStrukciu musi byt medzera medzi
VZT zariadenim a stavebnou konstrukciou protipoziarne utesnena vid. predch. odsek
,Prestupy®.

Poziarno deliace konStrukcia chraneného potrubia (resp. jeho protipoziarny obklad) musi
spifat’ poziadavku na poziarnu odolnost v minutach podla tab 1 polozka 11 a stupia
poziarnej bezpecnosti poziarneho seku v ktorom sa dané ¢ast’ VZT potrubia nachadza a mat’
kritérium EI, alebo podla stupnia poZiarnej bezpe¢nosti poziarneho useku, pre ktory je VZT
zariadenie urcené, vid'. tabul’ka nizsie.

Stupen poziarnej
bezpecnosti . Il.
poziarneho tiseku

Poziarna odolnost’

poziamych klapick a 30/D1 45/D1

chraneného potrubia
(minuty)

VZT zariadenia sa odporuca v pripade vzniku poZiaru automaticky vypnut’ ak vznikne poZiar
v strojovni VZT alebo ak teplota vzduchu v potrubi pre jeho privod stipne o 20°C alebo ak
teplota v potrubi pre spitny vzduch stupne nad 70°C.
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Filtra¢ny material filtrov na filtrovanie vzduchu musi byt z materialov triedy reakcie na ohen
najviac B. Pokial’ je k zmécaniu filtrov pouzitad kvapalina, musi mat’ bod vzplanutia nad
160°C.

VZT zariadenia je nutné chranit’ proti u¢inkom statickej elektriky.

Zariadenie na odvod tepla s plodin horenia instalovane v zhromazdovacich priestoroch —
PU: N1.02, N2.01 a N2.02, bude mat’ vlastny potrubny systém na odvod dymu a splodin
horenia plne nezavisly od rozvodov VZT.

VZT zariadenia st predmetom projektu vzduchotechniky (ktory musi byt v sulade i
s uvedenymi poziadavkami) a ich navrh a rieSenie je uvedené v samostatnom projekte VZT.
Vzduchotechnické zariadenie arozvody sa musia navrhnat tak aby sa nimi nesiril poziar
a jeho splodiny!!!

DalSie ustanovenia a poZiadavky:

Poziarno deliace konstrukcie musia byt zhotovené v sulade s technickymi inStrukciami
vyrobcu pre ich sprdvnu realizaciu, tak aby bola dosiahnutd pozadovand poziarna odolnost’.
Instalacie vedené cez, ¢€i v ramci nehomogénnych poziarno deliacich konstrukceii a inStalacia
technickych zariadeni (napr. osvetlenia) do nich musi byt realizovana len spdsobom aky
povoluje vyrobca systémov tychto poziarno deliacich nehomogénnych konStrukcii
Vv technickych listoch, tak aby bola zachovana ich pozadovana poziarna odolnost.

Realizacia pripadnych naterov, nastrekov, obkladov musi byt realizovand v zmysle
technickych poziadaviek na ich spravnu aplikdciu tak aby bola dosiahnuta pozadovana
poziarna odolnost’. Realizovat’ protipoziarne natery, nastreky, obklady mozu len fyzické
0soby s platnym opravnenim — zaskolenim od vyrobcu tychto prvkov pasivnej protipoZiarnej
ochrany.

Poziarna odolnost’ poziarnych deliacich konS$trukcii nesmie byt zniZena zoslabenim
konStrukeii (napr. vsadenym skrinky el. rozvadzaca alebo hadicového zariadenia do poZiarno
deliacej konStrukcie) ani neuzatvaratelnymi otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi
inStaldcii, protipoZiarne neutesnenymi prestupmi technickych a technologickych zariadeni cez
poziarno deliace konStrukcie, neutesnenymi linedrnymi stykmi poZiarno deliacich konStrukeii.
Viac o prestupoch a linearnych stykov stavebnych prvkov vid’ predchadzajticu stat’.

Zhotovitelia vSetkych poziarnych konStrukcii osved¢uju ich pozadované vlastnosti
pisomnou formou v zmysle § 8 ods. 4 a5 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov!!!

Investor musi pri kolaudacii predloZit® zoskupenie vSetkych osvedceni vSetkych
poziarnych konStrukcii na stavbe realizovanych jednotlivymi ich zhotovitel’mi.

Zaroven stavebny urad, ak je prizvany organ Statneho poziarneho dozoru mézu pri kolaudacii
pozadovat’ zdznam v stavebnom alt. montaznom denniku o pouzity konkrétnych stavebnych
materidlov s pozadovanou poziarnou odolnostou a pozadovanou triedou reakcie na ohen,
pripadne ak je treba osobitné odborné opravnenie na vykon konkrétnej pozadovanej ¢innosti
(napr. nanos poziarneho nateru, nastreku a pod.) a iné relevantné prisluSné doklady, ktoré su
nutné k vydokladovaniu pozadovanych vyssie uvedenych pozadovanych vlastnosti.
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8. UNIKOVE CESTY

Unik z 1.NP PU:N1.01, N1.02, N1.04

Z posudzovanych PU su dimenzované nechranené tinikové cesty po rovine s vychodmi na
volné priestranstvo. Pre PU s poétom normo osob vy$§im ako 120 st z PU resp. miestnosti
zabezpecené vzdy dva smery Uniku.

Kapacitné obsadenie PU podl’a STN 92 0241

PUN1.01

Hracia plocha E = 286 pol. 5.2.1

Hladisko E =130 pol.5.1.1

Celkovo budu 2 pevné hladiskd auvazuje sa aj s d’als$imi dvoma mobilnymi hladiskami
rovnakej kapacity a plochy ako st navrhované pevné hl'adiska, t.z. E=4 x 130 = 520

Spolu E =806

Hrladiska E = 520 pol. 4.1.1 PU N1.01 je vnutorny zhromaZd’ovaci priestor ZP2 podla
prilohy E.1 v STN 920201-3

PUN1.02

Bufet E =18 pol. 7.1.2
WC E=18pol.16.2
Spolu E =36

PU N1.04

Satne E =55 (3atne ¢.1.21, 1.23, 1.26) 22 skriniek x 1,3 =55 pol.16.1
ml.22 Zasadacka E = 37

Spolu E =92

PUNI1.05
Sklad E = 3 ob¢asné prac miesto pol.11.5

PUN1.06
Sklad E = 3 obc¢asné prac miesto pol.11.5

PUN1.06
Sklad E = 3 obdasné prac miesto pol.11.5
Spolu vsetky osoby evakuované zo zazemia E = 101

Unik z 2.NP PU:N2.01, N2.02, N2.03

PUN2.01

Satne E =83 (3atne ¢.2.04,2.07,2.08, 2.12,2.14,2.18 a 2.24) 64 skriniek x 1,3 = 83 pol.16.1
Technické miestnosti E = 6_ob¢asné prac miesto pol.11.5, 2 techn. miestnosti x 3 =6
Upratovacka E =1 (1 osoba, ¢l. 2.2.1 ¢))

Rozhodcovia E =4 (3 osoby, ¢l. 2.2.1 ¢))

Spolu vSetky osoby na 2.NP E = 94

Z posudzovanych na 2.NP PU je dimenzovana jedna nechranend unikova cesta po rovine
vstupujuca do CCHUC.CHUC sa osoby evakuuji smerom nadol
Vypocet pre dimenzovanie CHUC je doloZeny nizSie.
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DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ekonomickd univerzita BA

Stavha : ViacUc. Sport.hala-univ.Sp.c.

Miesto posidenia: N1.03/N2 CiastoCne chranend Unik cesta

Druh (nikovej cesty: CiastoCne chranend podTa §51 ods.4) pism. a) t.j. podla ¢1. 4.1 a) STN 92 0201-3

Smer Uniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Pocet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 92 s= 1.0
s obmedzenou schopnostou pohybu: 2 s= 2.9

PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna

Sposob evakudcie osoh je sicasny

Dovoleny pocet unikajlcich osob E*s = 150

KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka Unikovej cesty — Tu= 20.0 m

SkutoCny Cas evakuacie tu = 1.89 min
Dovoleny Cas evakuacie tud =  4.00 min
Rychlost pohybu osob ~ vu = 25  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 30  os/min
Pocet (nikovych pruhov u= 3.0

KONTROLA DLZKY UNIKOVE] CESTY:
Skut. dzka dnikovej cesty = 20.0 m
Dovolend dTZka UC Tud = 72.8 m

Dovoleny Cas evakuacie tud =  4.00 min
Rychlost pohybu osob  vu= 25  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 30  os/min
Pocet (nikovych pruhov u= 3.0

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

Skutocnd dTZka dnikovej cesty = 20,0 m
Dovoleny Cas evakuacie tud = 4.00 min
vypoctovy min. poc. Unik.pruhov umin = 1.02
Normovy min. poC. Unik.pruhov umin = 1.0
Skut.poC. Unik. pruhov u= 3.0
Rychlost pohybu 0sob Vu= 25 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 30 os/min

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavha » Viacuc. Sport.hala-univ.Sp.c.

Miesto posidenia: N1.03/N2 CiastoCne chrdnend inik cesta Sirka dveri na volné priestranstvo pre vsetky osoby z PU
N2.01 + 30% osob z PO N1.01,+ 30 % z P0 N1.02, + 30 % z PU N1.04

Druh Unikovej cesty: CiastoCne chranend podla §51 ods.4) pism. a) t.j. podla ¢1. 4.1 a) STN 92 0201-3
Smer Uniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
Pocet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 374 s= 1.0
s obmedzenou schopnostou pohybu: 3 s= 2.9

Pocet (nikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna
Sposob evakudcie osoh je sicasny

KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:
skutocnd dTZka dnikovej cesty = 100 m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 6.00 min
Vypoctovy min. poC. dnik.pruhov umin = 2.24
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Normovy  min. poC. Unik.pruhov umin = 2.5

skut.po¢. Unik. pruhov u= 4.0
Rychlost pohybu 0sob Vu= 25 m/min
Jednotkova kapacita Up Ku= 30 os/min

Pre PU z plochou miestnosti do 40 m? resp. do 100 m? nie je nutné v zmysle § 65 ods. 5,
pism. b), resp. pism. ¢) vyhl. 94, dimenzovat’ unikové cesty, nakol’ko zaciatok tinikovej cesty
je na osi vychodu z tychto PU.

Pri dimenzovani §irky vychodov na vol'né priestranstvo z PU N1.04 sa ku normoosobam tohto
PU pripo¢italo eite 30% osob z PUN1.01 t.z. E =101 + 242 (30% z N1.01 je 242) = 343

Pri dimenzovani §irky vychodov na vol'né priestranstvo z PU N1.02 sa ku normoosobam tohto
PU pripo¢italo eite 30% osob z PUN1.01 t.z. E =36 + 242 (30% z N1.01 je 242) = 278.

Pri dimenzovani $irky vychodu na volné priestranstvo z PU N1.03/N4 CCHUC sa ku
vietkym normoosobam z PU na 2.NP pripo¢italo este 30% normoosdb z PU N1.01, 30% z PU
N1.04, N1.05,N1.06,N1.07 a 30% z PU N1.02 t.z. E = 94 (vetky normoosoby z PU N2.01,
N2.02 a N2.03) + 242 (30% z N1.01 je 242) + 11 (30% z N1.02 je 11) + 30 (30% z N1.04 je
30) = 377

Pozn. Rozdelenie 0s6b z jednotlivych PU pre evakuaciu dvoma tnikovymi cestami sa uréilo
v zmysle ¢l. 8.5 atab.4 v STN 92 0201 -3 v pomere 70% ku 30% .

Skuto¢né parametre posudzovanych nechranenych unikovych ako aj ciastocne
chrianenenej tnikovej cesty t.z dovolena dizka, dovoleny &as evakuacie ako aj
pozadovany pocet unikovych pruhov vyhovuji medznym hodnotam. Vypoéty su
uvedené v prilohovej &asti, resp. vysSie. Zaiatok nechranenych tunikovych ciest z PU
jev zmysle § 65 ods. 5, pism. a) v najvzdialenejSom mieste posudzovaného PU, resp.
v zmysle § 65 ods. 5, pism. b) a ¢) na osiach vychodov z PU.za¢iatok CHUC je na vstupe
do schodiska na 2.NP. CCHUC ma4 vychod priamo na volné priestranstvo na trovni
1.NP.

V zmysle vypoctov pre dimenzovanie navrhnutych unikovych ciest doloZenych vo
vypoctovej prilohe, resp. vyssie je mozné konstatovat’, Ze navrhované iinikové cesty plne
vyhovuju pre evakuaciu osob a vyhovuji aj Sirky dveri na vol’né priestranstvo pre
vietky evakuované osoby.

Dvere na unikovych cestach
Dvere na unikovych cestach sa musia prevadzkovat podl'a vyhl. PBS. Otvaranie dveri na
unikovych cestach musi zodpovedat’ § 71 odst. 2 vyhl. PBS a ¢l. 17.2. v STN 92 0201 — 4, t.
z. 7e prvé a posledné dvere na trase iniku sa mdzu otvarat’ proti smeru uniku.

Na dverach so zhromazd'ovacieo priestoru a na dverach kde sa predpoklada evakuacia
viac ako 300 normo osob sa realizuje panikovy vychodovy uzaver ovladany horizontdlnym
drzadlom v zmysle § 71, ods.5, Vyhl. PBS.

Osvetlenie a oznacenie inikovych ciest

Osvetlenie unikovych ciest bude v zmysle STN 92 0201 - 3, ¢1.18.1, osvetlenie je dennym a
umelym svetlom. Nidzové osvetlenie sa v zmysle § 73, ods. 2 vyhl. PBS musi zabezpe¢it’
pre celi stavbu nakolko pocet unikajicich o0s6b na tnikovych cestach je vicsi ako 50.
Osvetlovacie telesa nudzoveého osvetlenia sa odporica umiestnit’ vo vyske od 2000 mm do
2500 mm nad uroviou podlahy tnikovej cesty. Prednostne sa maji osvetlit miesta, kde
nastava zmena sklonu, zmena smeru alebo druhu tnikovej cesty.

Smer Gniku musi byt vyznaceny zariadenim s nidzovym zdrojom svetla na:
- UC zo zhromazdovacieho priestoru vratane vstupu do UC
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Poziadavky na unikové cesty zo stavby.

Unikové cesty musia byt udrziavané trvalo vol'né a priechodné.

Dvere na unikovej ceste musia umoznovat’ bezpe¢ny a rychly priechod osob pri evakuacii
a nesmu branit’ zasahu hasi¢skej jednotky.

Podl'a ¢l. 17.2 STN 92 0201-3 Dvere na Unikovej ceste sa musia otvarat’ v smere Uniku,
otacanim dverovych kridel v postrannych zavesoch alebo ¢apoch. Na d’alSej unikovej ceste
moézu byt’ dvere kyvavé alebo vodorovne posuvné.

Podrla ¢l. 17.8 STN 92 0201-3 Dvere na unikovych cestach sa musia otvarat’ v smere uniku to
neplati pre dvere ktoré vedu zo stavby na volné priestranstvo cez ktoré sa evakuuje najviac
100 osdb alebo pre dvere na zaciatku Unikovej cesty alebo pre dvere z funk¢ne ucelenej
skupiny miestnosti.

V zmysle § 70 vyhlasky PBS, podlaha po oboch stranach dveri, ktorymi prechadza tinikova
cesta, musi byt vo vzdialenosti rovnajucej sa asponi Sirke tinikovej cesty v rovnakej vySkove;j
urovni, to neplati na podlahu pri dverach, ktoré vedi na vol'né priestranstvo, na terasu, plochu
strechu, balkén, pavlac a pod.

9. ODSTUPY

Na zamedzenie prenosu poziaru medzi poz. Gsekmi je potrebné vymedzit poziarne
nebezpecny priestor a odstupové vzdialenosti.

Odstupové vzdialenosti pre PU nevyrobneho charakteru sa stanovili v zmysle ¢l. 5.3.1 v STN
92 0201 — 4. Vysledné hodnoty pre tieto PU st uvedené v prilohovej Casti.
Odstupy su zakreslené vo vykresoch rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby.

Odstup od padajucich casti konstrukcii sa nestanovoval, pri obvodovych paneloch s povrchom
z hlinika neuvaZuje s odpadavanim horiacich ¢asti konstrukcie.

Poziarne nebezpeény priestor od CCHUC sa v zmysle &l. 2.6.4 vSTN 92 0201 — 45
nestanovuje, nakol’ko je tento PU bez poziarneho rizika.

Odstupové vzdialenosti st vyhovujuce.

RieSena stavba a jestvujice susedné objekty svojim umiestnenim ako aj navrhovanymi plne
poZiarne otvorenymi plochami (tj. oknami, resp. dverami) buda vyhovujice v plnom rozsahu
ustanoveniam STN 92 0201-4 arovnako nebudu ohrozovat' salanim tepla int stavbu ani
vlastné poziarne useky. V poZ. nebezpeCnom priestore posudzovanej stavby sa nenachadzaju
iné objekty ani poziarne Useky, ktoré nie st povolené normou, nachadzaji sa v nich
komunikacie, dopravné zariadenia, technické zariadenia druhu D1 a oSetrené konStrukcie
v stlade s § 79 odst.5 Vyhl. PBS a¢l. 2.6.3., STN 92 0201 — 4.

10. ZASAHY

V zmysle poziadaviek § 81 ods. 1 aods. 2, Vyhl. PBS ma stavba vybudované nasledovné
zariadenia umozZziujlce protipoziarny zasah:

Pristupové komunikacie k objektu pre zasahujucu poziarnu techniku musia

vyhovovat’ § 82 vyhlasky PBS, pricom musia viest’ aspon do vzdialenosti 30 m od vchodu do
stavby, cez ktory sa predpokladd vedenie protipoziarneho zasahu. Za tento vstup v objekte
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povazovany Vvstup do CCHUC a hlavné vstupy na 1.NP do jednotlivych priestorov $portovej
haly.

Pristupova komunikacia musi mat’ trvale volnu Sirku najmenej 3,0 m s inosnost'ou
na zatazenie jednou napravou vozidla najmenej 80 kN. Vjazdy na pristupové komunikacie a
prejazdy na nich musia mat’ Sirku najmenej 3,5 m a vysku najmenej 4,5 m. Do Sirky
pristupovej komunikéacie nemozno zaratat’ parkovaci pruh.

Pristupova cestnd komunikacia musi mat’ Sirku minim. 3,0 m (bez parkovacich
pruhov) a musi byt’ pojazdna pre hasi¢ska techniku. Jednopruhova neprejazdna komunikacia
dlhsia ako 50 m musi mat’ na jej konci plochu na umoznenie ota¢ania mobilnej techniky.

Vyhovujice pristupové komunikacie k objektu budu zabezpecené z jednej strany
existujucimi mestskymi a novobudovanymi obsluznymi cestnymi komunikaciami v zmysle
poziadaviek vyhlasky PBS.

Zo strany od vstupu do CCHUC do vzdialenosti minim. 30,0 m bude zabezpeéena
spevnend plocha o Sirke minim. 3,0 m pojazdnd pre hasi¢skl techniku (minim. 80 kN
na napravu vozidla).

Priestor CCHUC tvori okrem tnikovej cesty zaroveii aj vnutorni zasahovua cestu pre
vedenie protipoziarneho zasahu hasi¢skej jednotky do vSetkych priestorov a podlazi
posudzovaného objektu.

Pristupovd komunikdcia musi byt vyhotovend aspont ako obsluznd miestna
komunikacia podl'a STN 73 6110.

Nastupna plocha v stlade s ¢l. 83 vyhlasky 94 Z.z. sa nastupné plochy pre vyskova
hasi¢skt techniku pri objekte so zriadenymi vnatornymi zadsahovymi cestami nepozaduju.

Vnitorna zasahova Navrhovana CCHUC je klasifikovana ako vnutorna zasahova cesta.

11. POZIARNOTECHNICKE ZARIADENIA

Stavba v ktorej je vnutorny zhromazd’ovaci priestor musi byt na zaklade § 88, ods.
1,pism.d) Vyhl. PBS vybavena zariadenim elektrickej poZiarnej signalizacie EPS .

PU vnatornych zhromazd’ovacich priestorov v zmysle § 92, ods. 7 Vyhl. PBS na 1 a 2. NP
posudzovanej stavby sa musia vybavit zariadenim na odvod dymu a tepla — ZOTaSH
v zmysle § 87 vyhl. PBS , nakol’ko je stinitel' horl’ latok PU vicsi ako 0,75 a vypoctové
poZiarne zat'azenie vyssie ako 15 kg.m™.

Vzmysle § 90, ods.l, pism. a) apism.d), Vyhl. 94, sa vyzaduje vybavenic PU
zhromazd'ovacieho priestoru ako aj PU kde je viac ako 200 normoosdbhlasovou
signalizaciou poziaru.

V zmysle § 02, ods. 5, vyhl. PBS z ohlasovne poZiarov (miestnost’ stilej obsluhy -
informator, m. 1.03 ) pre stavby so zhromaZd’ovacim priestorom s vel’kostou ZP2

alebo s vel’kost'ou ZP3 musia byt ovladané zariadenia, ktoré v pripade poZiaru treba
uviest’ do ¢innosti alebo uzatvorit’.

EPS
Elektricka poziarna signalizdcia musi byt rieSena samostatnym projektom vypracovanym
osobou odbornou sposobilostou v zmysle § 11 ods. 9 zdkona ¢. 314/2001 Z. z., v zneni

20



Technicka sprdava
neskorsich predpisov. Jeho realizdcia musi byt taktiez v zmysle uvedeného paragrafu av
stlade s poziadavkami tohto projektu PBS.

Elektricka poziarna signalizcia v pripade poziaru musi nasledne nadvézne okamzite ovladat
nasledovné zariadenia:
- Spustit’ akusticku (htkacky) a opticka signalizaciu poziarnecho poplachu Zabezpecit
impulz do riadiacej jednotky (resp. MaR) VZT na vypnutie systému VZT
- Zabezpeéi zapnutie nudzového osvetlenia PU
- Zabezpecit’ monitoring tlacidiel CENTRAL A TOTAL STOP
- Hlasova signalizdcia poziaru - V pripade vzniku poziaru ustrediia EPS zabezpeci
spustenice EVAKUACNEHO HLASENIA v priestoroch stavby, ktoré sa opakuje aZ do
jeho ru¢ného vypnutiapustenie nuteného vetrania vetrania CHUC typu A ako aj
poziarnych predsieni.
- ZabezpeCit impulz do riadiacich jednotiek dveri (na privod Cerstvého vzduchu pre
potrebu ZOTaSH) na ich otvorenie — vid’ profesia ZOTaSH
- Zabezpecit impulz do riadiacej jednotky ZOTaSH na spustenie dotknutej Casti
systému ZOTaSH podla adresovania miesta registracie poziaru

Spustanie uvedenych zariadeni musi byt zostladené a skoordinované medzi jednotlivymi
profesiami EPS, VZT, Elektro a dal'simi dotknutymi v stlade s poziadavkami tohto projektu
a v sulade s poziadavkami jednotlivych profesii.

Poznamka :

Ustrediia elektrickej poZiarnej signalizacie bude umiestnena v poZiarnom tseku N1.02 ,
m. 1.03, uvedend miestnost’ musi byt vybavena nidzovym osvetlenim.

Cas medzi zaregistrovanim poziaru a ostrym poplachom musi byt stanoveny dobou overenia
poplachu (redlnou skuSkou prebehnutia k najvzdialenejSiemu miestu stavby a spit’), avsak
musi byt’ podl'a moznosti ¢o najkratsi, aby sa nepredlzovala zbytocne doba spustenia zriadeni,
ktoré maju byt’ funkéné pocas poZiaru.

PoZiadavky na trvalu dodavku elektrickej energie vid’ stat’ Elektroinstalécia.

Elektrickd poZiarna signalizacia musi byt funkénda minimalne pocas 30 minut v pripade
vzniku poZziaru, tymto nie st dotknuté ustanovenia § 10 ods. 7 vyhlasky MV SR ¢. 726/2002
Z.z.

InStalacia, prevadzka, udrzba celého systému elektrickej poZiarnej signalizdcie nesmie byt
pric¢inou vzniku poZiaru!

Navrh elektrickej poziarnej signalizécie musi byt’ v sulade s poziadavkami tohto projektu.

Navrh elektrickej poziarnej signalizacie (vramci projektu na stavebné povolenie
I realiza¢ného projektu a projektu skuto¢ného vyhotovenia) musi byt rieSeny samostatnym
projektom vypracovanym osobou s osobitnym opravnenim na projektovanie pozadovaného
syst¢tmu EPS v zmysle § 11 ods.9 zakona €. 314/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
Samotnd realizacia systému elektrickej poziarnej signalizacie musi byt len osobami
s osobitnym opravnenim od vyrobcu systému v zmysle § 11 ods.9 zakona ¢. 314/2001 Z. z.
V zneni neskor$ich predpisov.

Projektovanie, prevadzka a uzivanie EPS sa musi riadit’ poziadavkami vyhlaSky MV SR ¢.
726/2002 Z. z.
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MaR, resp. linky zabezpecujuce prenos signdlov na ovladanie vysSie uvedenych zariadeni
musia byt’ vyhotovené v sulade s STN 92 0203

Hlasova signalizdcia poziaru HSP

V zmysle § 90, ods. 2, Vyhl. 94, sucasti systému hlasovej signalizacie poziaru musia byt
instalované tak, aby umozinovali dobru a zrete'nt pocutel'nost’.

S ohl'adom na skuto¢nost, Ze v stavbe je mozné predpokladat’ pritomnost’ 0s6b s poruchou
sluchu, musia byt v zmysle § 90, ods. 3, 94. priestory, v ktorych sa osoby pohybuju,
vybavené zariadenim na vizualnu signalizaciu poziaru.

Stucasti hlasovej signalizacie poziaru (podla noriem radu STN EN 54) musia byt instalované
tak aby umoziiovali dobra a zrete'nii pocCutelnost’. Poziadavka zretel'nosti a pocutelnosti sa
musi overit’ pomocou postupov v STN EN 60 849 alebo STN EN 60268-16 a pod..

Systém hlasovej signalizacie poziaru musi byt nadradeny ostatnym vysielaniam v stavbe
a jeho hlasitost’ (resp. hlasitost’ evakuacného hlasenia) sa nesmie dat’ neopravnene znizit'.

Hlasova signalizacia poziaru sa musi dat’ spustit’ 1 manudlne (vyuZzitym vysielacieho pultu
s mikrofénom) z miesta stalej obsluhy — m. 1.03 PU N1.02, ¢o je zaroven aj miesto kde bude
jej ustredna a tiez i automaticky na impulz z EPS pri vzniku poziaru.

Spustenie HSP musi byt’ v nasledovnom poradi:

V pripade detekcie vzniku poziaru automatickym hlasiCom poziaru, alebo pri vyhléseni
poziarneho poplachu tlacidlovym hlasicom, resp. po ubehnuti ¢asu t2 vysle tstrediia EPS do
systému evakuatného rozhlasu pokyn na spustenie vysielania ,,EVAKUACNEHO
HLASENIA“, ktoré sa pocas poziarneho poplachu neustale opakuje az do jeho ruéného
vypnutia.

Funkénost’ hlasovej signalizécie a vysielanie evakuacného hlasenia pri poziari musi byt
minimalne 30 minaut.

Poziadavky na trvaltl dodavku elektrickej energie vid’ Cast’ ElektroinsStalacia.

Hlasova signalizacia pri poZziari musi byt funkénd minimalne pocas 30 minut v pripade
vzniku poziaru, tymto nie st dotknuté ustanovenia osobitnych predpisov — noriem radu STN
EN 54.

InStaldcia, prevadzka, 0drzba celého systému hlasovej signalizacie poziaru nesmie byt
pri¢inou vzniku poZiaru!

Navrh hlasovej signalizacie poziaru musi byt v sulade snormami radu STN EN 54
a poziadavkami tohto projektu.

Navrh hlasovej signalizacie poZziaru (v radmci projektu na stavebné povolenie i realizaéného
projektu a projektu skutocného vyhotovenia) musi byt rieSeny samostatnym projektom
vypracovanym osobou s osobitnym opravnenim na projektovanie pozadovaného systému HSP
vzmysle § 11 ods.9 zdkona ¢. 314/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Samotna
realizacia systému HSP musi byt’ len osobami s 0sobitnym opravnenim od vyrobcu systému

v zmysle § 11 ods.9 zékona €. 314/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Prevadzka a uzivanie HSP ako sucast’ EPS sa musi riadit’ primerane i poziadavkami vyhlasky
MV SR €. 726/2002 Z. z.
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ZOTa SH zariadenie na odvod tepla a splodin horenia
Navrh zariadenia na odvod tepla a splodin horenia (v rdmci projektu na stavebné povolenie
i realiza¢ného projektu a projektu skutoéného vyhotovenia) musi byt rieSeny samostatnym
projektom vypracovanym osobou s osobitnym opravnenim na projektovanie pozadovaného
systétmu ZOTaSH v zmysle § 11 ods.9 zakona ¢. 314/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
Samotna realizcia systému zariadenia na odvod tepla a splodin horenia musi byt’ len osobami
S osobitnym opravnenim od vyrobcu systému v zmysle § 11 ods.9 zakona ¢. 314/2001 Z. z.
Vv zneni neskor$ich predpisov.

Odvod splodin horenia musi byt mimo stavbu tak aby splodiny horenia a teplo z poziaru
nebolo spdtne nasavané do stavby, alebo nim neboli ohrozené zariadenia, ktoré maju byt
funkéné pocas poziaru.

Konstrukcie PU musia byt navrhnuté a realizované tak aby umoznili odvod splodin horenia
a tepla prostrednictvom ZOTaSH. Konkrétne poziadavky vyplynt z projektu ZOTaSH.

Zariadenie na odvod tepla a splodin horenia sa musi uviest do prevadzky automaticky na
impulz od EPS v pripade registracie poziaru ale i manualne z priestoru m.1.03 a PU N1.02.

Ustrediia systému ZOTaSH bude umiestnena v m. 1.03 PU N1.02.
Poziadavky na trvalil dodavku elektrickej energie vid’ Cast’ Elektroinstalacia.

Cely systém zariadenia na odvod tepla asplodin horenia musi byt nepretrzite funkény
minimalne poc¢as 60 minut v pripade poziaru.

InStaldcia, prevadzka, tidrzba celého systému zariadenia na odvod tepla a splodin horenia
nesmie byt pri¢inou vzniku poZziaru!

Stresné svetliky ZOTSH musia byt uloZené na nosnej konstrukcii, ktorej poziarna
odolnost’ musi byt’ rovnaka ako pozadovana poziarna odolnost’ nosnej konstrukcie strechy.
Toto bude zabezpeCené poziarnou odolnostou samotnej konStrukcie strechy. Pripadné
ocelové nosné konstrukcie a vymeny podporujice zariadenia ZOTSH pod stropom, budd
chranené protipoZiarnym napenitel'nym naterom, ktory zabezpeci ich poZiarnu odolnost’.

Navrh celého systému zariadenia na odvod tepla asplodin horenia musi byt v stlade
s poziadavkami tohto projektu.

Prevadzkovatel ZOTaSH musi dodrziavat poziadavky vyrobcu tohto systému na jeho
bezpecnu prevadzku a uzivanie. Prevadzka a uzivanie ZOTaSH sa musi riadit’ poziadavkami
vyrobcu.

Postup spustania vsetkych zariadeni pomocou EPS bude podrobne rozpracovany
v PREVADZKOVEJ KNIHE EPS.

11.1 Hasiace pristroje

MnozZstvo, typy a pocet prenosnych hasiacich pristrojov sa stanovilo vypoctom podla
STN 92 0202 — 1 pre poziarne uUseky nevyrobného ako aj vyrobného charakteru. Pre
jednotlivé PU sa uréili na prvotny zasah prenosné hasiace pristroje s hasiacim médiom prasok
ABC snaplnou 6 kg, resp. pre Plynovi kotoliiu a Rozvode el. energie, strojovne VZT
s oxidom uhli¢itym s napliiou 5 kg.
Rozmiestenie PHP je na stanoviskach, ktoré st znazornené na vykresoch projektovej
dokumentacie a na hraniciach PU v salade s ¢l. 7.1.6, STN 92 0202 - 1 vid’. vykresova
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dokumentéacia. Mnozstvo hasiacej latky a pocet prenosnych hasiacich pristrojov bolo
stanovené podl'a normy STN 92 0202 — 1. Vysledny pocet PHP sa po aplikécii ¢1.7.1.6 v STN
92 0202 — 1 pre jednotlivé PU zredukoval a je zrejmy z vykresov pddorysov.

Zasady rozmiestnenia PHP :

e Rozmiestenie PHP bude na stanoviskach v stulade s ¢l. 7.1.6, STN 92 0202 — 1,

e rovnomerné rozmiestnenie hasiacich pristrojov v poz. usekoch, je podla zasady aby vzajomna
vzdialenost’ PHP zapocitatelnych pre ktorykol'vek poziarny usek nebola najviac 30 metrov,

e kazdé stanoviste PHP je potrebné oznacit’ piktogramom v sulade s vyhl. €.378/2006 Z.z.

e umiestnenie hasiaceho pristroja musi byt dobre viditeIné, a pristup k nemu musi byt’ vzdy volny,

e pre zamenu kazdého prenosného hasiaceho pristroja praskového ABC 6 kg za CO, hasiace
pristroje 5 kg plati, ze 1 kus hasiaci pristroj ABC 6 kg moze byt nahradeny priblizne 2 kusmi
hasiacich pristrojov CO- 5 kQ).

12. ZABEZPECENIE STAVBY VODOU NA HASENIE POZIAROV

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie sa vykonalo v sulade s Vyhlaskou MV SR ¢. 699/
2004 Z.z. Potreba vody na hasenie bola stanovena v sulade s § 6 odst. 1 citovanej vyhlasky a
podl'a STN 92 0400. Mnozstvo poziarnej vody sa stanovilo podl'a jednotlivych prevadzok
aPU v zmysle ¢l. 4.1 , STN 920400. Najvyssia potreba vody na hasenie bola stanovena pre
PU N1.01 (tab. 2, polozka 3 v STN 920400) je 18 I/s. Pokrytie potrebného mnozZstva je
rieSené vnitornym a vonkaj$im poziarnym vodovodom ak aj poziarnou nadrzou.

Vnuatorny poziarny vodovod bude sluzit na privod vody k hadicovym zariadeniam —
hadicovym navijakom DN 25 mm/30, a ktoré vyhovuju poziadavkam v zmysle ¢l. 5.5.2
v STN 92 0400, uréenym na prvotny zasah. Minimalny prietok pre hadicové navijaky je 59
I/min pri tlaku 0,2 MPa.

Rozmiestnenie hadicovych navijakov je zrejmé z vykresov podorysov a bude v poziarnych
usekoch také, aby v zmysle ¢l. 5.3 STN 92 0400 bolo mozné viest’ zasah jednym pradom
hadicového zariadenia. V zmysle citovanej vyhlasky sa poé¢ita s dizkou hadice 30 m.
Hadicové zariadenia musia byt umiestnené tak, aby uzatvéaracia armatira alebo ventil bol
najviac vo vyske 1,30 m nad podlahou a aby bol k nim umozneny l'ahky pristup a nezuzovali
trvale vol'ny komunikacny priestor a zaroveil hadicové zariadenia musia byt’ chranené proti
zamrznutiu. Na najnepriaznivejSom prietoku hadicového zariadenia musi byt najmensi
hydrodynamicky pretlak 0,2 MPa.

Podl'a STN 92 0400 odstavec 3.4.2 poznamka 1 - Ak je v stavbe jeden poziarny usek ktory
treba vybavit hadicovym zariadenim hadicové zariadenia sa navrhuja pre celu stavbu.

Pripadnym umiestnenim skrine hadicového zariadenia do poZiarno deliacej konstrukcie sa
nesmie znizit' jej pozadovana poziarna odolnost. Prestupy rozvodného potrubia vody pre
hadicové zariadenia cez poziarno deliace kons$trukcie musia byt utesnené v zmysle stati 39
bod M.

Hadicové zariadenia (rozvodné potrubie) st napajané z verejného rozvodu vody.
ZuzZenim prierezu v mieste osadenia vodomerného zariadenia, popr. regulatora prietoku, filtra
¢1 inej armatiry alebo zariadenia, sa v hadicovych zariadeniach a poziarnych vodovodoch

nesmie znizit’ odber vody pod najmensie pozadované hodnoty — vid’ vyssie.

Podl'a STN 92 0400 odstavec 5.6.1 vnttorné vodovodné potrubie pre viac ako dve hasiace
zariadenia sa navrhuje na sucasné pouzitie najmenej dvoch hadicovych zariadeni.
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Stipacie vodovodné potrubie sa navrhuje na sucasné pouzitie najmenej dvoch hadicovych
zariadeni na jednom stupacom potrubi

Podl'a STN 92 0400 odstavec 5.6.2 lezaté¢ vodovodné potrubie zokruhovanej vodovodne;j siete
V stavbe sa navrhuje na sucasné pouzitie najmenej troch hadicovych zariadeni.

Lezaté vodovodné potrubie pre rozvod vody na hasenie poziaru pre dve a viac stipacich
potrubi v stavbe sa navrhuje na sicasné pouzitie najmenej troch hadicovych zariadeni.

Stipacie vodovodné potrubie pre rozvod vody na hasenie poziaru pre dve a viac lezatych
potrubi v stavbe sa navrhuje na sucasné pouzitie najmenej troch hadicovych zariadeni.

Podl'a STN 92 0400 odstavec 5.11: menovitd svetlost’ potrubia DN, ktoré napéja hadicové
zariadenia a poziarne vodovody, nesmie byt mensia nez menovita svetlost’ tychto zariadeni.

Podl'a STN 92 0400 odstavec 5.8 vnutorny vodovod musi byt navrhnuty podl'a STN 73 6655
aSTN 73 6660 alebo STN EN 806 tak, aby aj na najnepriaznivejSie polozenom vytoku
hadicového zariadenia bol najmensi hydrodynamicky pretlak 0,2 MPa, pri zabezpeceni
pozadovaného prietoku. Vodovodna pripojka arozvodné potrubie sa dimenzuju podla
potreby vody na hasenie poziaru.

Podl'a STN 92 0400 odstavec 5.8 ochrana akosti pitnej vody pred znecistenim vo vnitornom
vodovode sa navrhuje podl'a STN EN 1717.

Podl'a STN 92 0400 odstavec5.10: hadicové zariadenia musia byt’ chranené proti zamrznutiu.
Podl'a STN 92 0400 odstavec5.9 spolocné vnutorné rozvodné vodovodné potrubia pre
hadicové¢ zariadenia a zariadenia na iny Ucel musia byt nehorlavé so zavitovymi spojmi.

Poskodenie vnutorného neocelového rozvodu vodovodného potrubia na zadsobovanie stavby
pitnou alebo UZitkovou vodou poZiarom nema ovplyvnit zabezpecenie vody na hasenie
poziarov. Uvedené mozno zabezpecit’ napr. napojenim rozvodného vodovodného potrubia na
iny u¢el hornym rozvodom az za rozvodné vodovodné potrubie pre hadicové zariadenia,
pripadne pristupnym uzaverom poSkodeného rozvodu vodovodného potrubia pri zasahovej
ceste alebo automatickym ovladanim uzaverov poskodeného rozvodu vodovodného potrubia.
Rozvodné potrubie vody pre hadicové zariadenia odpori¢am prednostne uchytdvat o
konStrukcie na ktoré je poZzadovand poziarna odolnost’ (ak je pre stavbu pozadovand).
Rozvodné potrubie vody pre hadicové zariadenia by malo byt’ podl'a moZnosti vedené tak aby
nebolo v pripade poziaru poskodené padajicimi ¢astami konstrukeii ¢i inych technologickych
a technickych zariadeni aspoii po dobu 30 minut.

Hadicové zariadenia musia byt trvalo pod tlakom s okamzite dostupnou plynulou dodavkou
vody.

V zmysle § 13 vyhlasky MV SR €.699/2004 Z. z. hadicové zariadenie musi byt oznacené
a vybavené navodom na pouZitie v zmysle uvedeného paragrafu.

V zmysle § 15 vyhlaSky MV SR €.699/2004 Z. z. je nutné hadicové zariadenia kontrolovat’
V terminoch a rozsahu v zmysle uvedeného paragrafu.

V zmysle § 14 vyhlasky MV SR ¢€.699/2004 Z. z. je nutné vykonavat’ tlakové skusky tesnosti
vnutorného poziarneho vodovodu a poziarnych hadic v zmysle uvedeného paragrafu.
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Upozoriiujem investora, ze zaznamy o vysSie uvedenych kontrolach hadicovych zariadeni
a tlakovych skuSkach tesnosti méze vyzadovat’ organ Statnej spravy na useku ochrany pred
poziarmi pri protipoziarnej kontrole, ¢i pri kolaudacii stavby.

Odberné miesta
V blizkosti posudzovanej stavby sa nachadza jestvujuci podzemny rozvod vody na hasenie
DN 80 na ktorom je jestvujuci podzemny poziarny hydrant DN 80 (vid’. vykres situacie)
a sudasne sa zrealizuje poziarna nadrz s objemom 22 m® , v zmysle ¢l. 4.13.1 v STN 92 0400
— sa pouzije kombinacia réznych zdrojov vody na hasenie. VonkajSie odberné miesta
poziarnej vody — podzemny hydrant DN 80 a poziarna nadrz zabezpecia dodavku vody v
celkovom mnozstve Q = 18 I/s . Poziarny hydrant bude v zmysle poziadaviek Vyhlasky MV
SR ¢. 699/2004 Z.z,. situovany v sulade s § 8, odst. 9, citovanej vyhlasky ako aj ¢1.4.9 v STN
92 0400 mimo poziarne nebezpecny priestor, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby.
Uvedené vzdialenosti sa merali po skuto¢nej trase vedenia hadic alebo jazdnej trase mobilne;j
hasi¢skej techniky. Hydrostaticky tlak vody na hydrante musi byt’ min. 0,25 MPa, v sulade s §
9, odst. 2, citovanej vyhlasky.
Max. vzdialenost’ nadrze od stavby moéze byt 200 metrov, skutocna bude cca 5 metrov
juznym smerom od navrhovaného objektu haly. Ku odbernému miestu musi viest' pristupova
komunikacia, v sulade s § 4 odst. 3, Vyhl. 699/04 Z.z., na ktorej investor musi vytvorit’
¢erpacie miesto vhodné na pre hasi¢sku techniku s oznacenim ,,Zakaz statia“. Toto odberné
miesto vytvori stalu zasobu vody na hasenie s vydatnost'ou 18 /s po dobu 30 mintt, v zmysle
§ 4, ods.1 vyhl. 699/04 Z.z.
V stlade s ¢l. 7.2, STN 92 0400 k odbernému miestu - nadrzi, musi byt’ trvalo zabezpeceny
volny pristup, pre obsluhu armatur odberného miesta musi byt vytvorena vol'na manipula¢na
plocha s velkost'ou aspont 3 m?. Toto odberné miesto bude navrhnuté a zrealizované v zmysle
poziadaviek Vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z.z., je situované mimo poziarne nebezpecny
priestor, t.z. za hranicou 5 metrov, vid. vykres situacie. Uvedené vzdialenosti sa merali po
skuto¢nej trase vedenia hadic alebo jazdnej trase mobilnej hasi¢skej techniky.
e Minimalny rozmer Cerpacieho stanovist'a pri sani z nddrZze musi byt’ 8x5 m a tnosnost’
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN.
e Okolo ¢erpacia stanovista musi byt pristupova komunikacia dostato¢ne Sirokd na
otoCenie hasi¢skej techniky.
e Takto realizované odberné miesto musi byt oznacené ndpisom Cerpacie stanoviste
poziarnej vody pre hasi¢skl techniku
e Investor musi zabezpecit' vhodnym spdsobom doplnenie poziarnej nadrze vody pre
hasi¢sku techniku do 36 hodin po jej vyprazdneni, navrhujem doplnit mobilnou
cisternou na vodu.
e Nadrz bude vybavena sacim potrubim so sacim koSom a spidtnou klapkou a
polospojkou ,,B75% pre pripojenie hadicovych vedeni hasi¢skych cisterien

Vybudovanie, pocet, funk¢nost’ a dostupnost’ odbernych miest a aktualny plan vodovodne;j
siete je pravnicka osoba alebo podnikajuca osoba povinnd oznamit HaZZ SR, v sulade s § 9,
odst. 5 a 6, Vyhl. MV SR ¢. 699/2004 Z.z. Poziarne vodovody musia byt akcieschopné
a skuasané v zmysle Vyhl. MV SR ¢. 699/2004 Z.z a prilohy C STN 92 0400.
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13. ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU A POZIADAVKY NA
PRESTUPY ELEKTRICKYCH ROZVODOV

VSeobecné pozZiadavky — elektroinS$taliacia a bleskozvody — ochrana pred poZiarmi

Elektroinstalacia musi byt v prisluSnom kryti podla prostredia - vid’ protokoly o urceni
vonkajsich vplyvov, v ktorom sa nachadza. Nesmu sa zriad'ovat’ ziadne provizorid. UrCovanie
vonkajsich vplyvov sa robi v zmysle STN 33 2000-5-51.

Pri zmene technoldgie, zmene vyrobnych zariadeni alebo pouzivanych latok sa musi znova
prekontrolovat’, ¢i elektrické zariadenia a ich inStalacia vyhovuju zmenenym podmienkam!!!

Elektrické zariadenia nesmu byt pri¢inou vzniku poziaru okolitych materialov v zmysle ¢.
422.1 STN 33 2000-4-42. Elektricka instalacia sa musi usporiadat’ tak, aby vplyvom vysoke;j
teploty alebo elektrického obliika nevzniklo nebezpecenstvo vznietenia horlavych materialov
v zmysle ¢1. 131.3 STN 33 2000-1.

Elektrické instalacie budov musia byt zrealizované v zmysle platnych noriem radu STN 33
2000 a v zmysle prislusnych montaznych instrukcii vyrobcu.

Elektroin§talacia v poziarne deliacich konstrukciach smie byt v nich len vzmysle
poziadaviek STN 33 2312. Pri ukladani elektrickych silovych rozvodov a ich prislusenstva do
protipoziarnych deliacich konstrukcii a na ich povrch nesmie byt znizena alebo porusena
poziarna odolnost’ tychto konstrukcii.

Pri realizovani elektroinStaldcie v nehomogénnych poziarno deliacich konstrukciach (ako
napr. protipoziarne sadrokartonové, sadrovlaknité a iné systémy) musi byt ich osadenie na
nich a v nich i s poziadavkami vyrobcu tychto systémov. Prestupy elektroinstalacie musia byt
vhodne protipoziarne utesnené z obidvoch stran.

Upozoriiujem na stat— prestupy inStalacii cez poziarno deliace konS$trukcie!

Elektrické zariadenia sa smu instalovat’ do horl'avych latok (latok triedy horlavosti B a horSie
alebo triedy reakcie na ohent A2 ahorSie) ana ne len vzmysle STN 33 2312. Elektrické
zariadenia inStalované na horlavé povrchy a do horlavych povrchov musia vyhovovat
predpisanym podmienkam a skiiSkam a musia byt’ na takuto montdz aj viditeI'ne oznacené.

Ochrana pred nebezpeénymi u¢inkami statickej elektriny musi byt zabezpecena v zmysle
STN 33 2030 (a).

Elektrické zariadenia (elektroinStalacia a bleskozvody) musia byt pravidelne kontrolované a
podrobované odbornym prehliadkam a skuskam v zmysle § 13 vyhlasky MPSVaR 508/2009
Zz.

Na elektrickych zariadeniach sa musi vykonavat’ revizia v zmysle STN 33 1500 (Z1, Z1/01).
Elektrické spotrebice a naradia musia byt kontrolované v zmysle STN 33 1600 (Z1) a STN 33
1610 (Z1).

Stavbu odporu¢am chranit’ proti u¢inkom atmosférickej elektriny podla STN EN 62 305-
3:2012-06 (resp. podla noriem uvedeného radu STN EN 62 305).

Instalacia LPS — Lightningprotectionsystem (bleskozvodu)
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- Ak je strecha z nehorlavého materidlu, m6zu sa vodice zachytavacej sustavy polozit’

na povrch strechy a ak je stena z nehorlavého materialu, mézu sa zvody
umiestiiovat’ na stene alebo v stene

- Ak je strecha astena (i ich povrch) z horlavého materialu, musi sa dodrzat
vzdialenost’ medzi vodicmi zachytavacej ststavy a horlavym materidlom strechy
(steny) minimélne 0,1 m.

- Horlavé sucasti chranenej stavby nesmu byt Vpriamom kontakte so sucastami
bleskozvodu a nesmu sa nachadzat’ pod akoukol'vek kovovou krytinou, ktora sa
moéze pri udere blesku prepalit’, uvedené sa musi dodrzat’ aj pri menej horlavych
materialoch.

- Ak nie je mozné dodrzat’ vzdialenost’ medzi zvodom a horl'avym materidlom, prierez
zvodov nesmie byt menej ako 100 mm?. Odporaca sa zvod umiestnit’ do nehorl’avej
trubky avzdy asi po 0,5m ho mechanicky upevnit' do steny svorkou a miesto
preruSenia trubky dodato¢ne izolovat. Material zvodu by mal byt podl'a moznosti
S nizkym oteplenim po prechode bleskom nim napr. zliatina AIMgSi s izolaciou
z PVC. Ak bude zvod zapusteny v horl'avej stene (streche) resp. horl’avej izolacii
musi byt okrem vysSie uvedené¢ho i 0,Im po jeho stranach pas nehorlavého
materialu (izolacie).

Pozn.: Nehorlavy material je materidl s triedou reakcie na ohen najviac A2, s1, d0. Horlavy
material je materidl s triedou reakcie na ohent A2 a horsie.

Upozoriiujem investora, Ze zaznamy o vySSie uvedenych odbornych prehliadkach
a skuaskach elektroinStalacie, ¢i bleskozvodu méZe vyZadovat’ organ Statneho poZiarneho
dozoru pri kolaudacii, ¢i protipoZiarnej kontrole.

Zabezpecdenie trvalej dodavky elektrickej energie pre potreby evakuicie a zdoldvania
poZiaru.

V zmysle § 91 vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov elektrické
zariadenia, ktoré su v prevddzke pocas poZiaru, musia mat zabezpefenu trvalu dodavku
elektrickej energie. Trvalu dodavku elektrickej energie pri poZziaru a vlastnosti kablovych
rozvodov urcuje STN 92 0203:2013

Trvala dodavka elektrickej energie je proces dodavky elektrickej energie, ktory je
zabezpefenv napajacimi zdrojmi elektrickej energie, vypinanim elektrickej energie
pocas poziaru, elektrickvm napajanim a ovladanim zariadeni v prevadzke pocas
poZiaru, trasami kablov, vvrobkami na spajanie kablov a elektrickymi rozvadza¢mi na
napajanie a ovladanie elektrickvch zariadeni v prevadzke pocas poZiaru.

Zoznam zariadeni, ktoré musia mat’ zabezpecenu trvali dodavku elektrickej energie
pocas poziaru (zariadenia, ktoré maju byt funk¢éné pocas poZiaru v stavbe):

- Elektricka poZiarna signalizacia - EPS

- Zariadenie na odvod dymu a splodin horenia ZOTaSH

- Nidzové osvetlenie

- Hlasova signalizacia poZiaru HSP

- Vstupné dvere na 1. NP v PU N1.01 slaZiace na privod &erstvého vzduchu pre
systém ZOTaSH
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Trvald dodavka elektrickej energie pre potreby evakuicie a zdoldvania poZiaru pre
uvedené zariadenia sa zabezpecCuje trasami kablov podl’a bodu 4 tejto stati TS.
Poziadavky na umiestnenie a upevnenie tras kablov s poZiadavkami na funkénu
odolnost’ alebo redudanciu si uvedené v tejto stati TS. Zdroje elektrickej energie pre
uvedené zariadenia sa zabezpecuju podla bodu 1 tejto stati TS a elektrické rozvadzace
zabezpetujiice trvali dodavku elektrickej energie musia spiiiat’ poZiadavky uvedené na
el. rozvadzace tejto stati TS.

V pripade, Ze trasa kablov slizi na dodavku elektrickej energie pre elektrické
zariadenia pocas pozZiaru ako napr. ustrediia EPS s vlastnym zdrojom el. energie,
nudzové osvetlenie s vlastnym zdrojom el. energie, nekladu sa na takito kablovu trasu
poziadavky ako na elektrické zariadenia na dodavku elektrickej energie poc¢as poZiaru.

Trasa kablov za¢ina od zdroja elektrickej energie a konci v elektrickych zariadeniach pocas
poziaru.

Poziadavka na funként odolnost’ pocas poziaru (vid STN 92 0205:2012) sa vzt'ahuje aj na
kablovy systém zabezpecujici ovladanie (i komunikaéné linky) el. zariadenia v prevadzke
pocas poziaru, nasledne trasa kablov sa realizuje podl'a bodu 4 tejto state.

Trasa kablov v poziarnom useku bez poziarneho rizika nemusi §piﬁat’ poziadavku na funkénta
odolnost’ v zmysle STN 92 0205, avSak pouzité kable musia spliiat’ poziadavku na Specifickl
poziarnu odolnost’ podl'a STN 34 7661.

Pozn.:

Ovladanie elektrického zariadenia pocas poziaru mozZe byt zabezpecené trasou s optickym
kablom spliajicou poziadavky STN 92 0205:2012.

Trasy kablov na meranie a regulaciu (MaR), ktoré sltizia s potrebnou ¢innost'ou el. zariadenia
v prevadzke podas poziaru musia spiat’ poziadavku na trvalii dodavku elektrickej energie
s takou poziadavkou na €as funkénej odolnosti ako ma trasa kdblov pre ovladanie daného
elektrického zariadenia v prevadzke pocas poZiaru.

Poziadavky na zabezpecenie trvalej dodavky elektrickej energie:

1.) Umiestnenie, druhy a potrebny pocet nezavislych zdrojov na trvali dodavku
elektrickej energie pre elektrické zariadenia v prevadzke pocas poZiaru.

Elektrické zariadenia v prevadzke pocas poziaru musia mat zabezpecenu trvali dodavku
elektrickej energie pocas poziaru najmenej z dvoch od seba nezavislych zdrojov.

Ako druhy nezavédzny zdroj (zalozny) elektrickej energie bude sluzit’:
- Pre elektricku poZiarnu signalizaciu, hlasovu signalizaciu poziaru, ZOTaSH,
ovladanie dveri a nidzové osvetlenie ich vlastny zaloZny zdroj
BeZna el. energia v stavbe, ktorou budi napajané v stavbe bezné el. zariadenia musi byt’
vypinana na podnet spustenia EPS pri jeho uvedeni do ¢innosti a to pre vSetky el.
obvody, okrem dodavky el. energie z distribucnej siete pre zariadenia, ktoré maju byt
funk¢né pocas poZiaru

Zaroven sa v stavbe musi dat’ vypinat’ elektrickd energia podl'a uvedeného v stati nizsie.
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2.) Zabezpeclenie vypinania elektrickej energie do 1 KV v pripade poZiaru pre tie

elektrické zariadenia, ktoré nie st elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas
poZiaru.

Elektrické rozvody sa musia navrhnut’ a zhotovit’ tak, aby sa zabezpecilo bezpecné vypnutie
dodavky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej Casti (zone) vratane
elektrickych zariadeni, ktoré musia zostat’ v prevadzke pocas poziaru.

Ovladaci prvok CENTRAL STOP sluzi na zabezpecenie vypnutia dodavky elektrickej energie
pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej Casti, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami
Vv prevadzke pocas poziaru. Stavba musi byt vybavena ovladacim prvkom CENTRAL STOP
podl'a STN EN 60947-5-1.

Ovladaci prvok TOTAL STOP podla STN EN 60947-5-1 slizi na vypnutie dodavky
elektrickej energie pre vsSetky elektrické zariadenia v stavbe vratane zariadeni v prevadzke
pocas poziaru. Stavba musi byt vybavena ovladacim prvkom TOTAL STOP podl'a STN EN
60947-5-1.

Priestor z ktorého sa elektricka energia vypne musi byt v pripade poziaru pristupny
z vonkajSieho priestoru, z chranenej unikovej cesty, z vonkajSej alebo vnutornej zasahovej
cesty alebo z priestoru trvalej obsluhy.

Ovladacie prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP musia byt chranené proti neopravnenému,
¢i ndhodnému pouzitiu.

Trasa kablov na vypinanie elektrickej energie pomocou vypinacich prvkov CENTRAL STOP
a TOTAL STOP musi spliiat’ poziadavky bodu 4.

Elektrické zariadenie, ktoré v zmysle poZiadaviek STN 33 2000-4-41 nemdze spdsobit’ Graz
elektrickym prudom, nie je potrebné pri haseni poziaru vypinat’.

- Ovladacim prvkom CENTRAL STOP musia byt’ v pripade potreby v stavbe vypinané
vSetky elektrické zariadenia, respektive dodavka elektrickej energie pre ne ato okrem
dodavky elektrickej energie zo siete pre elektricki poZiarnu signalizaciu, hlasovu
signalizaciu pozZiaru, ZOTaSH a nudzové osvetlenie.
Stlatenim ovladacieho prvku CENTRAL STOP nesmie byt naruSena dodavka elektrickej
energie zo siete (bezného zdroja) pre uvedené zariadenia, ktoré musia byt funkéné pocas
poZiaru.
Ovladacim prvkom TOTAL STOP musia byt v pripade potreby v stavbe, vypnuté vsetky
elektrické zariadenia respektive dodavka elektrickej energie pre ne, €ize i1 pre zariadenia ktoré
maju byt funkéné pocas poZiaru (okrem priamo EPS, nudzového osvetlenia, ZOTaSH,
hlasovej signalizdcie, ovladania poziarnych bran a vstupnych posuvnych dveri, ked'ze tie
maju vlastny zalozny zdroj).

3.) Umiestnenie ovladacich prvkov na vypinanie elektrickej energie pocas poZiaru.

CENTRAL/TOTAL STOP - ovladaci prvok na vypinanie el. energie poc¢as poZiaru je
umiestneny pri vstupe do m. 1.03.
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4.) Trasy kablov na trvali dodavku elektrickej energie po¢as poZiaru - poZziadavky

Trasa kablov sa za¢ina od zdroja elektrickej energie a konci v elektrickych zariadeniach pocas
poziaru.

Trvald dodavka elektrickej energie sa musi zabezpecit’ trasami kablov uloZenych:

a) Do kablovych lavok a vyrobkov na upevnenie kablov
- ulozenie kablov do kéablovych lavok a vyrobkov na upevnenie kablov musi spinat’
poziadavku na funként odolnost’ podl'a STN 92 0205:2012 a vyhotovuje sa v stlade
s ¢l. 4.4.2 STN 92 0203:2013. Vid’ 1 STN 92 1101-1.
b) Do instala¢ného kablového kanala
- ulozenie kablov do kablového kanala musi spiiiat’ poziadavku na funként odolnost’
podl'a STN 92 0205:2012 a vyhotovuje sa v stilade s ¢l. 4.4.3 STN 92 0203:2013.
¢) Do stavebnej konstrukcie
- ulozenie kablov do konstrukcie stavby musi spifat’ poziadavku na funkéna odolnost’
podla STN 92 0205:2012 a vyhotovuje sa v sulade s ¢l. 4.4.4 STN 92 0203:2013.
d) Do redundantnych tras
- trvala dodéavka elektrickej energie realizovana pouzitim najmenej dvoch nezéavislych
tras kablov pre to isté zariadenie v prevadzke pocas poziaru, vyhotovuje sa v sulade
s ¢l. 4.4.5 STN 92 0203:2013.
e) Do trasy medzi stavbami za $pecifickych podmienok
- vyhotovuje sa v sulade s ¢l. 4.4.6 STN 92 0203:2013.

Viac o0 sposoboch ulozenia kablovych tras sliziacich pre zabezpeCenie trvalej dodavky
elektrickej energie — vid STN 92 0203:2013, STN 92 0205:2012 a pokyny vyrobcov
kablovych systémov pre zabezpecenie trvalej dodavky elektrickej energie.

Na ukladanie kéblov do trasy s funkénou odolnostou pocas poziaru platia vSeobecné
poziadavky STN 33 2000-5-52 ak nie je uvedené inak.

Pozadovana funk¢na odolnost’ trasy kablov:

Pozadovana funkéna odolnost’ trasy kablov — kablového systému (podla STN 92 0205:2012)
— silového, ovladacieho, komunikaéného, t. j. zabezpe€ujuceho trvali dodavku elektricke;j
energie musi byt zabezpecend (vid’ prilohu A STN 92 0203:2013):

Pre trasy kablov k ovladacim prvkom TOTAL STOP a CENTRAL STOP 30 minut.— PS
30

Pre trasy kablov k zariadeniam ovladanym EPS na 30 mintt. — PS 30

Pre trasy kablov k vizualnym signalizaénym zariadeniam poZiarneho poplachu na 30
minut. — PS 30

Pre trasy kablov celého systému hlasovej signalizacie pri poZiari na 30 minut. — PS 30
Pre trasy kablov na vypinanie el. energie od tustredne EPS k hlavnému rozvadzacu
(vypinanie el. energie pre vSetky el. obvody okrem zariadeni, ktoré maji byt funkcéné
pocas poZiaru, na pokyn ustredne EPS v pripade ¢innosti EPS) na 60 minut — PS 60

Pre trasy kablov celého systému zariadenia na odvod tepla a splodin horenia na 60
minut. — PS 60

Pre trasy kablov medzi externym zaloZnym zdrojom pre dvere — privod vzduchu pre
Z0OTaSH a ovladacim mechanizmom dveri na 30 minut. — PS 30 (plati iba v pripade ak
zalozny zdroj nebude sicast’ou dveri)
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Poziadavku na funként odolnost’ musi spiiiat’ trasa kablov od vntornej strany poZiarno
deliacej konstrukcie (tesnenie prestupu), ktora ohraniuje poziarny usek od zdroja elektricke;j
energie alebo elektrického rozvadzaca, z ktorého sa trasa napaja, az po zariadenie v prevadzke
pocas poziaru napajané touto trasou.

Trasa kéblov v poziarnom tiseku bez poziarneho rizika nemusi spiiiat’ poziadavku na funkéni
odolnost’” v zmysle STN 92 0205:2012, avsSak pouzité kable musia spliat poziadavku na
Specifickt poziarnu odolnost’ podla STN 34 7661.

Elektrické rozvody na trvalil dodavku elektrickej energie sa musia navrhnut’ a zhotovit’ ako
nezavislé obvody podl'a STN 33 2000 — 5 — 56, ktoré zabezpecia bezporuchovi a bezpecnu
prevadzku tohto zariadenia pocas poziaru.

Trasa kéblov sa musi zhotovit’ tak, aby zostala funkéné v priebehu celého pozadovaného casu
aj po vypnuti elektrickych zariadeni v stavbe alebo jej Casti (zéne) pomocou ovladacieho
prvku CENTRAL STOP.

Trasy kéblov podla pism. a)aZ ¢) sa musi navrhnat a zhotovit' tak, aby spinala vietky
technické poziadavky na kritérium funk¢nej odolnosti a aby v priebehu poziaru v Case
pozadovanej funk¢nej odolnosti nebola poSkodend okolitymi prvkami alebo systémami
stavby, napriklad inymi instalacnymi rozvodmi a konstrukciami.

V pripade poziadavky na ochranu trasy kablov pred mechanickym poSkodenim pri uzivani
stavby sa postupuje podla STN 92 1101-1 alebo inym vhodnym spdésobom, ktory nie je
Vv rozpore s poziadavkami na funkénu odolnost’ podl'a STN 92 0205:2012.

5.) Stavebné konStrukcie vhodné na upevnenie tras kablov s poZiadavkami na funkénu
odolnost’ alebo redundanciu

Ak trasa kablov vedie pod zdvojenou podlahou podla STN EN 12825 alebo v dutinovej
podlahe podla STN EN 13213, musi podlaha spifat poziadavku STN EN 13501-2+A1l na
poziarnu odolnost’ (poziar zvonka), ktora je najmenej takd, ako je pozadovana funkcnd
odolnost’ trasy.

Trasa kablov podl'a pism. a) ab) bodu 4 sa méze upevnit a kotvit len do stavebnych
konstrukecii, ktoré spliiiaju poziadavku poziarnej odolnosti (a pocas nej kritérium minimélne R
- nosnost’) pozadovanej tymto projektom a staticky umoziuju upevnenie trasy kablov pri
poziari. Ak je to mozné odporucam ich prednostne kotvit’ len do stavebnych konstrukeii, ktoré
spitiajti poziadavku poziarnej odolnosti — kritérium R — nosnost’ po dobu minimélne rovnaku
ako je doba funk¢nej odolnosti danej trasy.

6.) Subehy a kriZovania trasy kablov s poZiadavkami na funkénu odolnost’ s inymi
elektrickymi aj neelektrickymi rozvodmi, inStalaciami a stavebnymi konstrukciami

Trasa kablov podl'a pism. a) a b) bodu 4 sa navrhuje a realizuje tak (ak nevedie pod zdvojenou
podlahou), aby viedla nad troviiou vSetkych ostatnych elektrickych aj neelektrickych
rozvodov V priestore, kde trasa prechadza alebo je zabezpecena inym spdsobom, aby sa tieto
iné rozvody zhotovili a upevnili tak, aby pocas pozZiaru opaddvanim ich casti alebo ich
deformaciou neposkodili trasu kablov v Case minimalne takom, ako je pozadovany cas
funk¢nej odolnosti trasy kéblov.
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Ak Vv jednej trase kablov podla pism. a) alebo b) bodu 4 vedu kable pre rézne zariadenia
Vv prevadzke pocas poziaru s rozdielnymi poziadavkami na ¢as funkénej odolnosti, kablova
lavka alebo kablové prichytenie musia spifiat’ poziadavku na kritérium funkénej odolnosti
S najvyssim pozadovanym casom.

V pripade spajania alebo odboCovania kéablov v trase, ktora sluzi na dodavku elektrickej
energie pre elektrické zariadenia pocas poziaru, musia tieto vyrobky podl'a STN 92 1101-3
alebo iné spojovacie prvky spiiiat’ poziadavku STN 92 0205:2012. MnoZstvo spojov je nutné
obmedzit’ iba na nevyhnutny pocet. Pri niektorych elektrickych zariadeniach v prevadzke
pocas poziaru sa pozaduje neprerusené vedenie kablov bez spéjania dvoch alebo viacerych
dizok, tak ako sa uvadza napr. v STN EN 12845+A2.

7.) Kable a prislusenstvo pre kable na pouZzitie v poZiarnych usekoch:

V nizsie uvedenych poziarnych tsekoch smu byt pouzité len kable a ich prislusenstvo (t.].
vSetky kable a ich prislusenstvo) len s uvedenou triedou reakcie na ohen:

Ak kable vedie cez viac poziarnych usekov s rozdielnymi poziadavkami na triedu reakcie na
ohen a doplnkové klasifikacie, musi spliat’ prisnejSiu s poziadaviek.

Uvedené poziadavky sa netykaju kablov uloZenych v stavebnych konstrukciach pod
omietkou, v betdne alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy reakcie na oheil
najmenej A2, s1, dO s hriibkou krytia najmenej 10 mm.

Ak sa pozaduje pouzitie kéabla s triedou reakcie na ohen B2¢a musi byt pouzité prisluSenstvo
kablov spiiajice poziadavku suboru STN EN 60695-9-1 na §irenie plamefa a pokial’ sa
pozaduje pouzitie kébla s doplnkovou klasifikéciou al, musi byt’ pouzité prislusenstvo kablov
vyhotovené z materidlov bez obsahu halogénovych prvkov.

Pozn.: VysSie uvedeny odstavec sa netyka prisluSenstva kablov uloZenych v stavebnych
konstrukciach pod omietkou, v betone alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy

reakcie na ohen najmenej A2, s, dO s hribkou krytia najmenej 10 mm.

Pozn.: Platia vSeobecné poZziadavky na pouzitie prislusenstva kablov z hl'adiska vonkajSich
vplyvov podl'a STN 33 2000-5-51.

Ak prisluSenstvo kablov vedie cez viac poZiarnych usekov s rozdielnymi poZiadavkami na
triedu reakcie na ohen a doplnkové klasifikacie, musi spliat’ prisnejSiu s poziadaviek.

Kable a prisluSenstvo pre kable na pouzitie v poZiarnych usekoch:

V niz$ie uvedenych poziarnych usekoch smu byt pouzité len kable a ich prisluSenstvo (t.].
vSetky kable a ich prislusenstvo) len s uvedenou triedou reakcie na ohen:

Poziarny tsck Typ priestoru Poiad’ované tr‘ieda r’eakvcie na ohen
podl’a prilohy B STN 92 0203 kablov a ich prislusenstva
N1.02,/N2.01,N2.02 | Zhromazdovaci priestor B2c:-s1,d1,al
- Verejné priestory pre navstevnikov ¢ -sl,al

Ak kable vedie cez viac poZziarnych usekov s rozdielnymi poziadavkami na triedu reakcie na
ohen a doplnkové klasifikacie, musi spliat’ prisnej$iu s poZiadaviek.
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Uvedené poziadavky sa netykaju kablov ulozenych v stavebnych konstrukciach pod
omietkou, v betone alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy reakcie na ohen
najmenej A2, s1, dO s hriibkou krytia najmenej 10 mm.

Ak sa pozaduje pouzitie kabla s triedou reakcie na oheni B2¢a musi byt’ pouzité prisluSenstvo
kablov splhajiice poziadavku suboru STN EN 60695-9-1 na §irenie plameiia a pokial sa
pozaduje pouzitie kabla s doplnkovou klasifikaciou al, musi byt pouzité prislusenstvo kéblov
vyhotovené z materidlov bez obsahu halogénovych prvkov.

Pozn.: VysSie uvedeny odstavec sa netyka prisluSenstva kablovulozenych v stavebnych
konstrukciach pod omietkou, v betdéne alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy
reakcie na ohen najmenej A2, s1, dO s hribkou krytia najmenej 10 mm.

Pozn.: Platia vSeobecné poziadavky na pouzitie prislusenstva kablov z hl'adiska vonkajsich
vplyvov podl'a STN 33 2000-5-51.

Ak prislusenstvo kablov vedie cez viac poziarnych tsekov s rozdielnymi poziadavkami na
triedu reakcie na ohen a doplnkové klasifikacie, musi splnat’ prisnejSiu s poziadaviek.

Poziadavky pre elektrické rozvadzace na trvali dodavku elektrickej energie pre
elektrické zariadenia pocas poziaru.

Hlavny elektricky rozvadza¢ alebo podruzny elektricky rozvadza¢ podla STN 92 1101-2
zabezpecujuci trvalu dodavku elektrickej energie pocas poziaru (pre zariadenia, ktoré maju
byt funkéné podas poziaru), ktory spiiia poziadavky na funkéni odolnost’ pri poziari podla
STN 92 0206 nemusi byt umiestneny v samostatnom poziarnom useku alebo v poziarnom
useku bez poziarneho rizika.

Ak hlavny elektricky rozvadza¢ alebo podruzny elektricky rozvadza¢ nespifia poziadavky
podla vyssie uvedenych dvoch odstavcov (nad pozndmkou) musi byt’ umiestneny:

- V samostatnom poziarnom tuseku s poZiarnou odolnost'ou poZiarnych stien
a stropov min. El 60 a dveri minimalne EW 45/D3-C
Ohranicujuce konStrukcie takychto poziarnych tisekov musia byt druhu D1 (t.J. z materidlov
triedy reakcie na oheil najviac A2,s1,d0.

Takyto hlavny elektricky rozvadza¢ alebo podruzny elektricky rozvadza¢ umiestneny
V samostatnom poziarnom useku alebo v poziarnom useku bez poziarneho rizika (okrem
CCHUC a CHUC) musi mat’:

- Obvodové konstrukcie skrine rozvadzafa vzdialené od obvodovych konstrukcii
ohranicujucich poziarny usek najmenej 150 mm, alebo

- Medzi obvodovymi konStrukciami skrine rozvadzaca a obvodovymi konStrukciami
ohranicujiicimi poziarny usek umiestneny tepelno izolacny material triedy reakcie
na ohen Al alebo A2,s1,d0 s hrubkou najmenej 10 mm. Poziadavky na tepelno
izolaény materidl platia aj na zapusteni rozvadza¢, pricom vtedy nesmie byt
zoslabenim poZiarnej steny zniZena jej pozadovana poziarna odolnost’.

- Uvedené odrazky nemusia byt dodrzané ak obvodova konstrukcia (steny a dvierka)
skrine rozvadzaca ma poziarnu odolnost najmenej EI 15 o—i a ohranicujice
konstrukcie samostatného poziarneho tseku kde je umiestneny takyto rozvadzac sua
Z konstrukénych prvkov druhu D1 s pozadovanou poziarnou odolnostou podla
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vysSieho stupfia poziarnej bezpecCnosti takto oddelenych poziarnych tsekov a
s kritériom EI, u nosnych poziarnych stien REL V pripade jeho zapustenia do steny
nesmie byt zoslabenim poZziarnej steny zniZzena jej pozadovana poziarna odolnost’.

Ohranicenie zon , ak je stavba ¢lenené na zony.
Nie je uvazované. V pripade ¢lenenia stavby do zon postupovat’ v sulade s STN 92 0203:2013
Osvedcovanie a oznacenie kablového systému

Funk¢na odolnost’ trasy kéblov sa preukazuje v ramci osvedCenia poziarnej konstrukcie
v zmysle § 8 ods. 4 a 5 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' kablového systému vzdy oznaci kablovy systém pripevnenim Stitku, ktory
obsahuje nasledujice informécie:

a) meno zodpovednej osoby, ktora inStalovala systém,

b) oznacenie kablového systému, ako je uvedené v Protokole o klasifikacii,
c) triedu funkénej odolnosti, ¢islo Protokolu o klasifikacii,

d) rok zhotovenia (montaze) kablového systému.

Kéblovy systém zahtiia kablové vyrobky, nosné a upeviiovacie konstrukcie kablov, instalacné
kablové kanaly/Sachty a stavebné konStrukcie (viac vid’ STN 92 0205:2012)

Zhotovitel’ kdblového systému zaroven vystavi osved€enie poZziarnej konstrukcie — kablového
systému pre zabezpecenie trvalej dodavky elektrickej energie.

14. VYKUROVANIE

Tepelné straty budu pokryté tepelnym cerpadlom vzduch/voda Dimplex LA 60TUR+ o
tepelnom vykone 55 kW v pocte 3ks o celkovom tepelnom vykone 165kW, ktoré budu sluzit’
na vykurovanie, chladenie a pripravu teplej vody. Tepelné Cerpadld budi umiestnené pri
obvodovej stene. Pre Spickova potrebu tepla budu v tech. miestnosti inStalované 2ks
elektrokotlov o tepelnom vykone 1 ks 60 kW o celkovom tepelnom vykone 120kW.
Regulaciu chodu tepelnych cerpadiel, vykurovania, ohrevu teplej vody, vzduchotechniky a
chladenia bude zabezpecovat’ nadradena MaR. Miestnost’ 1.33 tvori v zmysle prilohy 1 vo
Vyhl. PBS samostatny poziarny sek N1.09.

Vykurovacie telesa:

Tepelné straty pre priestory Sportovej haly buda pokryté pomocou ocelovych doskovych
radiatorov Korad P90 a rebrikovych radidtorov MC Metal HDR.Napojenie radiatorov bude na
privode termostaticky ventil Herz TS-90V DN15 s termostatickym ventilon a na spiatocke
spiatockovy ventil Herz RL-1 DNI15. Vykurovacie telesd inStalované na obvodovej stene
umiestnit’ na stojankové konzoly.

Priprava TUV:

Tepla Uzitkova voda sa bude pripravovat centrdlne v technickej miestnosti v stojatom
zasobnikovom ohrievaci vody Reflex AH 1000/1_C o objeme 1000 litrov v pocte 2ks. Ohrev
zasobnikov bude zabezpecovat’ len jedno tepelné Cerpadlo, ktoré ohrieva tepli vodu v prvom
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zasobniku. Z prvého zasobnika ide tepld voda do druhého zasobnika kde sa dohreje
elektrokotlom.

Chladenie

Chladiaca zataz pre priestory administrativy bude pokryta kazetovymi fancoilami FlaktGroup
GCD1.UWO0.K05 a GCS1.UWO0.K05 Cassette -Geko. Fancoily budu instalované v
podhladoch. Regulacia fancoilov bude cez ovladace CET.ACEC-P umiestnené na stenach.
Chladiace médium voda 16/200C bude dodavané tepelného Cerpadla sol'anka-voda. Potrubny
rozvod bude prevedeny z lisovanej ocele, ktoré bude tepelne izolované navlekovou izolaciou
firmy CERTIMA typ Armaflex AC hr. 9mm. Potrubné rozvody budu vedené v podhladoch. Z
fancoilov je potrebny odvod kondenzatu.

15. VETRANIE

Zariadenie ¢.1 - Vetranie a vykurovanie haly

Vetranie ateplovzdus$né vykurovanie haly bude zabezpeCovat' centralna vetracia jednotka
umiestnena v strojovni VZT.
VZT jednotka bude zabezpecovat' aj chladenie cerstvého privadzaného vzduchu na
pozadovanu teplotu, avSak bez uplnej eliminécie tepelnych ziskov.

VZT jednotka bude zlozena z filtrov triedy F7 na privode a M5 na odvode vzduchu,
vymennika pre spitné ziskavanie tepla z odvddzaného vzduchu, ventildtorov s moznost'ou
plynulej regulécie, ohrievaca, chladica, zmieSavacej klapky a uzatvaracich klapiek. Ovladanie
zariadenia bude sticast'ou dodadvky VZT zariadenia.

Distribucia vzduchu od VZT jednotky do vetraného priestoru bude rieSena cez Stvorhranné a
kruhové VZT potrubie. Privod vzduchu bude rieSeny pomocou dyz s d’alekym dosahom
S moznost'ou upravy smeru pradenia vzduchu. Odvod vzduchu bude rieSeny cez odsavacie
vyustky umiestnené v potrubi pod stropom haly. Sucastou potrubnej siete budu regulacné
prvky pre nastavenie pozadovanych prietokov vzduchu. Zariadenie zabezpeci privod
cerstvého vzduchu pre stanoveny pocet osdb, vykurovanie priestoru v zimnom obdobi
a chladenie privadzaného vzduchu v letnom obdobi.

Zariadenie ¢.2 - Vetranie sociadlneho zdzemia 1.NP, 2.NP

Nutené podtlakové vetranie miestnosti (poZiadavka objednavatela) bude rieSené pomocou
potrubnych odsavacich ventilatorov. Vyfuk opotrebovaného vzduchu bude vyvedeny nad
strechu budovy. Ovladanie ventilatorov zabezpeéi profesia elektroinitalacia. Uhrada
odvedeného vzduchu bude zabezpefena zo susednych priestorov bezprahovou konstrukciou
dveri astenovymi mriezkami. Zariadenie zabezpeci vo vetranych miestnostiach vymenu
vzduchu podla Gi¢elu miestnosti a zriad’ovacich predmetov.

Zariadenie ¢.3 - Chladenie vybranych miestnosti 1.NP
Chladenie vybranych miestnosti (zasadaCka, bufet, rozvodna) zabezpecia klimatiza¢né
syst¢tmy SPLIT. Systém je zlozeny z vonkajSej jednotky so vzduchom chladenym
kondenzatorom a vnutornej jednotky v nastennom, resp. kazetovom vyhotoveni.

Ovladanie je sucastou klimatiza¢nych zariadeni.

Zariadenie ¢.4 — Vzduchova clona

Nad vstupnymi dverami v hale bude umiestnena vzduchova clona s teplovodnym ohrieva¢om,
ktora zabrani prenikaniu studeného vonkajSieho vzduchu do interiéru.

Ovléadanie bude sucast’ou zariadenia.
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16. ZAVER

Riesenie protipoziarnej bezpecnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nas platnej
legislativy na useku ochrany pred poziarmi a vV zmysle rieSenia poziadaviek na projektova
dokumentéciu z hl'adiska protipoziarnej bezpecnosti a obsahuje najma:

e Clenenie stavby na poziarne useky

e urcenie poziarneho rizika

urcenie poziadaviek na konstrukcie stavby

zabezpecenie evakuacie osOb a zvierat

uréenie poziadaviek na unikové cesty

uréenie odstupovych vzdialenosti

urcenie poziarnobezpecnostnych opatreni

uréenie zariadeni na protipoziarny zasah

UPOZORNENIE !

AKEKOLVEK ODCHYLKY PRI REALIZACII PROTIPOZIARNEJ OCHRANY
MEDZI RIESENIM PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY A UPRAVOU
OBJEKTU JE NUTNE PREKONZULTOVAT S PROJEKTANTOM RIESENIA
PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY !

17. POUZITE PREDPISY

Zakon NR SR ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi

VyhlaSka MV SR ¢.121/2002 Z. z 0 poZiarnej prevencii.

Zéakon NR SR ¢. 133/2013 Z. z. ,0 stavebnych vyrobkoch

VyhlaSka MV SR €. 401/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poziadavky
protipoZiarnej bezpe€nosti pri inStalacii  a prevadzkovani palivovych spotrebicov,
elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni UGstredného vykurovania a pri vystavbe a pouZivani

kominov a dymovodov.

Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z. z, o poziadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov
a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

VyhlaSka MV SR €. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov.

STN 92 0201-1 PozZiarna bezpeénost’ stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast’ 1: PoZiarne
riziko, velkost’ poziarneho useku.

STN 92 0201-1 Poziarna bezpeénost’ stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast’ 2: Stavebné
konStrukcie
STN 92 0201-1 Poziarna bezpe&nost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast’ 3: Unikové

cesty a evakuacia 0sob
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STN 92 0201-1

STN 92 0111

STN 92 0400

STN EN 62 305 -3

STN 92 0300

Technicka sprdava
Poziarna bezpecnost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast’ 4: Odstupové
vzdialenosti

Protipoziarne zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poziarnej
ochrany. Specifikacia.

Poziarna bezpecnost’ stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

Predpisy na ochranu pred bleskom

Poziarna bezpecénost’ lokalnych spotrebi¢ov a zdrojov tepla
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VYPOCTOVA CAST
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URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Usek : N1.01 Sportova plocha

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa ur¢i zakladnym vypoCtom.

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.01  Sportova hala 15.0 0.80 42.8 0.90 1144.02 12.67 ano
PUR STENA M= 10077.2 kg H= 25.00 Mi/kg K= 1.49 am=0.90 S=  3.60 m

PUR STRES. PLAST M= 21472.8 kg H= 25.00 M)/kg K= 1.49 am=0.90 S= 1818.20 m
PUR STENA NAD VSTAVK M = 1224.0 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=0.90 S=  4.00 m

u D A J E 0 o T vV 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
1.01  Sportova hala 5.70 4.00 22.80 5 114.00
1.01  Sportova hala 2.40 2.00 4.80 6 28.80
142.80
VvV Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as n a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.01  Sportova hala 15.0 0.80 4.8 0.90 57.8 0.87  0.870  43.97
PUR STENA 4170.8 0.90 0.870 3271.33
PUR STRES. PLAST 17.6 0.90 0.870  13.80
PUR STENA NAD VSTAVK 455.9 0.90 0.870 357.61

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.067
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.20446 m 1/2
- prevladajica podorysna plocha priestorov PU Sm = 1144.02 m2
Poziarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poziarne zatazenie pv = 43.97 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 57.80 kg.m2
sucinitel horTavych Tlatok a= 0.87
sucinitel stavebnych podmienok b = 0.870
Podorysna plocha poZziarneho useku S = 1144.02 m2
Priemernad vyska poziarneho Useku hs = 12.67 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 142.80 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho dseku ho = 3.60 m
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VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomickd univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Usek : N1.01 Sportova plocha

podorysna plocha PU S = 1144.02 m2
vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 43.97 kg/m2
Suc¢initel horTavych Tatok PU a= 0.87

PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach

KonStrukcny celok je nehorTavy

Poziarna vyska stavby: hp = 4.50 m
Dovoleny pocet podlazi PU z1 4 (STN 92 0201-1)

skutocny pocet podlazi PU z = 1

podlarie Skutoénd plocha (2] smax [m2]
1 podlazie 0 14002 sa14.00
POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomickd univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.sp.c.

Poziarny Gsek : N1.01 Sportova plocha

vypoCtové poZiarne zataZenie PU pv = 43,97
Sic¢initel horTavych Tatok PU a= 0.87
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 4.50m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konstrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konstrukcia POPK
1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaZziach nosné REI 30
2b)  Obv. steny nezabezpelujlce stabilitu stavby alebo jej casti Ew 15
3 Stresny plast, ktory obsahuje horlavé Tatky ET 15
4b)  Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach Ew 30
5 Nosné konsStrukcie schodisk NUC alebo CCHUC pre viac ako 10 osob R --
7 Nosné konstrukcie striech bez poz. del. funkcie R 15

8b)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaZiach R 30
8c)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi R 15
Poziarne klapky a chranené potrubia vzT (STN 73 0872) 30A

D DIMENZOVANIE (UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ekonomickd univerzita BA
Stavha : Viacuc¢.Sport.hala-univ.sp.c.
Miesto posidenia: Unik z plochy haly
Druh Unikovej cesty: Nechranend
Sicinitel a PU = 0.87
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smer Uniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 800
s obmedzenou schopnostou pohybu: 6
Pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna
Sposob evakuacie osob je sucasny
KONTROLA CASU EVAKUACIE:

s=1.0
s= 3.0

DIZka Unikovej cesty  Tlu= 50.0 m
Skutocny Cas evakuacie tu = 2.14 min
Dovoleny cas evakudcie tud = 4.15 min
Rychlost pohybu osob  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet unikovych pruhov u = 23.0

KONTROLA DLZKY UNIKOVE] CESTY:
Skut. dlzka dnikovej cesty = 50.0 m
Dovolena dlzka UC Tud = 130.4 m

Dovoleny cas evakudcie tud = 4.15 min
Rychlost pohybu osob  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet Unikovych pruhov u = 23.0

KONTROLA SIRKY UNIKOVE] CESTY:

SkutoCna dlZka Unikovej cesty = 50.0 m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 4.15 min
vypoctovy min. poC. Unik.pruhov umin =  7.05
Normovy — min. po¢. Unik.pruhov umin = 7.0
Skut.po¢. Gnik. pruhov u= 23.0
Rychlost pohybu osob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40  os/min

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.sp.c.

Miesto postdenia: Unik z hTadiska

Druh Unikovej cesty: Nechranend

Sicinitel a PU = 0.87

Smer Gniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 127
s obmedzenou schopnostou pohybu: 3

Pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna

Spdsob evakudcie osob je sucasny

KONTROLA CASU EVAKUACIE:

= 1.
3.

S 0
S 0

DIZka Unikovej cesty lu= 18.0 m
skutocny Cas evakuacie tu = 2.05 min
Dovoleny cas evakudcie tud = 4.15 min
Rychlost pohybu osob  vu = 25  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 30  os/min
PoCet unikovych pruhov u= 3.0

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
skut. dIZka Onikovej cesty = 18.0 m
Dovolend dTZzka UC Tud = 88.0 m

Dovoleny cas evakuacie tud = 4.15 min
Rychlost pohybu osob  vu = 25  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 30  os/min
PoCet unikovych pruhov u= 3.0

KONTROLA SIRKY UNIKOVE] CESTY:
SkutoCna dlZka Unikovej cesty
Dovoleny Cas evakudcie tud

18.0 m
4,15 min
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vypoCtovy min. po¢. Unik.pruhov umin = 1.26
Normovy — min. poC. dnik.pruhov umin = 1.5
Skut.poC. Unik. pruhov u= 3.0
Rychlost pohybu osob vu= 25 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 30 os/min
ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Usek : N1.01 Sportova plocha
Skutocna podorysna plocha PU  1144.02 m2
Priemerné poziarne zatazenie 57.80 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 9.5 1/s = 570 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 18.0 1/s = 1080 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 125 mm
Najmensi objem nadrze je 35.0 m3
Pre PU je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vndtri stavby.
podTa §10 vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.01 Sportova plocha

sucinitel a PU: 0.87

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 1144.02 m2
Mc: 28.40 kg  Mcsk: 30.00 kg

Praskovy 6.0 5 30.00

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posldenia: ODSTUP OD SEVERNEJ STRANY

Vvypoctové poziarne zatazenie : 43.97 kg/m2
Konstrukény celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch : 100.0 %

DIzka 1 alebo 11 : 29.7 m
vySka hu alebo hul : 4.0 m
¥dkdk  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 10.4 m k@

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: ODSTUP OD DVERI OD VYCHODNEJ STRANY
Vvypoctové poziarne zatazenie : 43.97 kg/m2
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KonStrukény celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch
DTzka 1 alebo 11

vySka hu alebo hul

® ODSTUPOVA VZDIALENOST =

2

.8m
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5 5 Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.02 zazemie na 1.NP

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa ur¢i zakladnym vypoCtom.
KonStrukcny celok je nehorTavy

v § T U P N E u D A J E

Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.02  vstupna hala 5.0 0.80 8.3 0.90 63.35 3.00 dno

PUR STENA M= 353.3 kg H= 25.00 M3/kg K= 1.49 am=0.90 S= 1.30 m2
1.03  1nformator 40.0 1.00 40.6 0.90 2.88 3.00 ano

PUR STENA M= 78.3 kg H= 25.00M1/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.21 m2
1.04  Bufet 10.0 0.90 43.1 0.90 9.36 3.00 dno

PUR STENA M= 270.6 kg H = 25.00 M3/kg K= 1.49 am=10.90 S= 0.78 m2
1.05 zazemie 40.0 1.00 7.0 0.90 3.40 3.00 dno

1.06  Chodba 0.80 7.0 0.90 39.10 3.00 dno

1.07 W muzi . 0.80 15.8 0.90 31.41 3.00 dno

PUR STENA M= 333.0 kg H= 25.00 M3/kg K= 1.49 am=0.90 S= 0.54 m2
1.08 wC Zeny 0.80 20.2 0.90 24.51 3.00  ano

5.0
5.0
0k
5.0
PUR STENA M= 331.8 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=0.90 S= 0.80 m2
1.09  WC Imobilni 5.0 0.80 2.0 0.90 3.24 3.00 dno
1.11  Prvd pomoc 20.0 0.90 17.4 0.90 15.09 3.00 dno

6 k

5.0

7k

5.0

0.0

8 k

PUR STENA M= 175.6 kg H = 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.48 m2
1.12  Hygiena . 0.80 34.8 0.90 3.29 3.00 dno
PUR STENA M= 76.7 kg H = 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.22 m2
1.13  Upratovanie . 0.80 2.0 0.90 3.62 3.00 dno
1.14  Zdzemie upratovanie 20. 1.00 58.7 0.90 11.80 3.00 dno
PUR STENY M= 463.8 kg H = 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=0.90 S-= 1.10 m2
1.15  Hygiena 5.0 0.80 36.7 0.90 3.54 4,30 ano
PUR STENA M= 87.0 kg H= 25.00 Mi/kg K= 1.49 am=0.90 S= 0.24 m2
1.30  sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 4.99 3.00 dno
u b A J E 0 0 T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Polet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
1.02  vstupna hala 5.70 3.00 17.10 1 17.10
1.03  1Informator 1.35 1.00 1.35 1 1.35
1.04  Bufet 1.00 3.00 3.00 1 3.00
1.04  Bufet 2.70 1.00 2.70 1 2.70
1.07  WC Muzi 2.70 1.00 2.70 2 5.40
1.08  wC Zeny 2.70 1.00 2.70 1 2.70
1.11  Prvd pomoc 2.70 1.00 2.70 1 2.70
1.12  Hygiena 1.35 1.00 1.35 1 1.35
1.14  Zdzemie upratovanie 1.35 1.00 1.35 1 1.35
1.15  Hygiena 1.35 1.00 1.35 1 1.35
39.00
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Vv Y S L E D N E H O D N O T Y
Priestor pn an ps as p a b v
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.02  vstupna hala 5.0 0.80 8.3 0.90 13.3 0.86 0.824 9.45
PUR STENA 404.9 0.90 0.824 300.81
1.03  Informator 40.0 1.00 40.6 0.90 80.6 0.95 0.824 63.04
PUR STENA 555.6 0.90 0.824 412.70
1.04  Bufet 10.0 0.90 43.1 0.90 53.1 0.90 0.824 39.36
PUR STENA 516.9 0.90 0.824 384.00
1.05  zazemie 40.0 1.00 7.0 0.90 47.0 0.99 0.824 38.13
1.06  Chodba 5.0 0.80 7.0 0.90 12.0 0.86 0.824 8.48
1.07  wC muzi 5.0 0.80 15.8 0.90 20.8 0.88 0.824 15.01
PUR STENA 918.8 0.90 0.824 682.57
1.08  WC Zeny 5.0 0.80 20.2 0.90 25.2 0.88  0.824 18.27
PUR STENA 618.0 0.90 0.824 459.07
1.09  WC Imobilni 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.824 4.78
1.11  Prva pomoc 20.0 0.90 17.4 0.90 37.4 0.90 0.824 27.72
PUR STENA 545.1 0.90 0.824 404.93
1.12  Hygiena 5.0 0.80 34.8 0.90 39.8 0.89  0.824  29.09
PUR STENA 519.5 0.90 0.824 385.89
1.13  Upratovanie 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83 0.8 4,78
1.14  Zazemie upratovanie 20.0 1.00 58.7 0.90 78.7 0.93 0.824 59.98
PUR STENY 628.2 0.90  0.824 466.69
1.15 Hygiena 5.0 0.80 36.7 0.90 41.7 0.89  0.824  30.50
PUR STENA 540.1 0.90 0.824 401.24
1.30  sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 67.0 1.08  0.824  59.55
zvolené podmienky vypocltu poziarneho rizika:
sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.146
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.20147 m 1/2
- prevladajiuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 63.35 m2
Poziarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
vysledné hodnoty za cely poziarny usek:
VvypoCtové poZiarne zataZenie pv = 19.08 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 25.62 kg.m2
sucinitel horTavych Tlatok a = 0.90
Sucinitel stavebnych podmienok b = 0.824
Podorysna plocha poziarneho useku S = 219.58 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 3.02 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 39.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho Useku ho = 2.03 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Gsek : N1.02 zazemie na 1.NP

Podorysna plocha PU S = 219.58 m2
VypoCtové poziarne zataZenie PU pv = 19.08 kg/m2
sucinitel horTavych Tatok PU a= 0.90

Pocet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavhy npp = 0
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Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1
Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0
Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach

KonStrukcny celok je nehorTavy

Poziarna vyska stavby: hp = 4.50 m

Dovoleny pocet podlazi PU z1
skutocny pocet podlazi PU z

5 (§ 6 ods. 2 vyhl. Mv SR ¢. 94/2004)

]
[EY

Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.02 zazemie na 1.NP

vypoCtové poZiarne zatazenie PU pv = 19.08
Sicinitel horTavych Tatok PU a= 0.9
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavhy npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vySka nadzemnej Casti

Poziarna odolnost vybranych po

stavby: 4.50 m

ziarnych konstrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konStrukcia

1c)  Poziarne steny v posl. n
2b)  Obv. steny nezabezpecluju
3 Stresny plast, kt. obsah
4b)  PoZziarne uzavery otvorov
8c)  Nos.konstr.vnitri stavhy

Poziarne klapky a chrane

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

adzem. podlazi nosné REI 15
ce stabilitu stavby alebo jej casti Ew 15
uje horl.Tatky a je aj nosnou konstr.strechy REI 15
v nadzemnych podlaziach Ew 30
zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi R 15
né potrubia vzT (STN 73 0872) 30A

Akcia : Ekonomickd u
Stavha : Viacuc.sSport
Miesto postdenia: Unik z PO
Druh Unikovej cesty: Nechranen
sucinitel a PU = 0.90
Smer Gniku: Po rovine
PoCet evakuovanych o0sdb schopn
s obmedz
PoCet Unikovych ciest vo vztah
Sposob evakudcie osob je sucas
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka Unikovej cesty  lu =
Skutocny Cas evakuacie tu
Dovoleny cas evakudcie tud
Rychlost pohybu osob  vu
Jednotkova kapacita UP Ku
PoCet Unikovych pruhov u

KONTROLA DLZKY UNIKOVE] CE
Skut. dlZka Unikovej cesty =
Dovolena dlzka UC Tud = 1
Dovoleny cas evakudcie tud =

niverzita BA
.hala-univ.Sp.c.

a

=1

ych samostatného pohybu: 35 .
3.

enou schopnostou pohybu: 1
u k hodnotenej UC: viac ako jedna

ny

S 0
S 0

25.0 m

0.76 min
4,00 min

30 m/min
40  os/min
7.0

STY:

25.0 m
54.6 m
4,00 min

Technicka sprdava
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Rychlost pohybu osob  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
Pocet Unikovych pruhov u= 7.0

KONTROLA SIRKY UNIKOVE] CESTY:

SkutoCna dlZka Unikovej cesty = 25.0 m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 4.00 min
vypoctovy min. poc. unik.pruhov umin = 0.28
Normovy — min. poC. Unik.pruhov umin = 1.0
Skut.po¢. unik. pruhov u= 7.0
Rychlost pohybu osob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40  os/min

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Miesto postdenia: Unik z PU SIRKA DVERI NA VOENE PRIESTRANSTVO PRE VSETKY 0SOBY Z PU + 30% 0SOB Z PU N1.01

Druh Unikovej cesty: Nechranend

sucinitel a PU = 0.90

Smer Gniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 276 s= 1.0
s obmedzenou schopnostou pohybu: 2 s= 3.0

Pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna

Spdsob evakudcie osob je sucasny

KONTROLA SIRKY UNIKOVE] CESTY:

SkutoCna dlZka Unikovej cesty = 25.0 m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 4.00 min
vypoctovy min. poc. dnik.pruhov umin =  2.09
Normovy — min. poC. Unik.pruhov umin = 2.0
Skut.po¢. Unik. pruhov u= 7.0
Rychlost pohybu osob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40  os/min
ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA Datum: 29.10.2020 17:33:18
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Usek : N1.02 zazemie na 1.NP

skutocna podorysna plocha PU 219.58 m2
Priemerné poziarne zatazenie 25.62 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 6.0 1/s = 360 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 1/s = 720 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 100 mm
Najmensi objem nadrze je 22.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
PoZiarny Usek : N1.02 zazemie na 1.NP
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sucinitel a PU: 0.90

Technicka sprdava

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 219.58 m2
Mc: 12.70 kg Mcsk:
Druh HP Hm. napTne HP [kg] PoCet HP
Praskovy 6.0 3

18.00 kg

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: ODSTUP OD ZAPADU OD
VypocCtové poziarne zatazenie
Konstrukcny celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch
DTzka 1 alebo 11
Vyska hu alebo hul

s e v ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.7

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby

Miesto posudenia: ODSTUP OD ZAPADU OD

VypocCtové poziarne zatazenie
Konstrukcny celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch
DTzka 1 alebo 11
Vyska hu alebo hul

ok S e ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.3

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: ODSTUP OD ZAPADU OD
Vypoctové poziarne zatazenie
Konstrukcny celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch
DTzka 1 alebo 11

vySka hu alebo hul

kE%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST =

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: ODSTUP OD ZAPADU OD
Vypoctové poziarne zatazenie
Konstrukény celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch
DTzka 1 alebo 11

vySka hu alebo hul

wo ODSTUPOVA VZDIALENOST =

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: ODSTUP OD ZAPADU OD
Vypoctové poziarne zatazenie

1.6

1.7

VSTUPNYCH DVERI

19.08 kg/m2
100.0 %
5.7 m
3.0 m
DVERI DO BUFETU
19.08 kg/m2
100.0 %
: 0.9 m
: 3.0 m
m e e
OKNA 4,35 x 1m
19.08 kg/m2
100.0 %
4.4 m
1.0 m
m e ve %

OKNA 5,7 x 1m

19.08 kg/m2
100.0 %
5.7 m
1.0 m

JORORORRRN
WRREW

m

OKNA 4,5 x 1m
19.08 kg/m2
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KonStrukény celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch
DIzka 1 alebo 11
Vyska hu alebo hul

ODSTUPOVA VZDIALENOST =

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: ODSTUP OD ZAPADU OD
VypocCtové poziarne zatazenie
Konstrukcny celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch
DTzka 1 alebo 11
Vyska hu alebo hul

ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.4

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: ODSTUP OD SEVERU OD
VypocCtové poziarne zatazenie
Konstrukcny celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch
DTzka 1 alebo 11
Vyska hu alebo hul

v ODSTUPOVA VZDIALENOST =

1.6

1.4

Technicka sprdava

100.0 %
4.5 m
1.0 m
m e
OKNA 3 x 1m
19.08 kg/m2
100.0 %
3.0 m
1.0 m

OKNA NA BUFETE 2,7x1m

19.08 kg/m2
100.0 %
2.7 m
1.0 m
m v
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5 5 Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.04 zazemie 2

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa ur¢i zakladnym vypoCtom.
KonStrukcny celok je nehorTavy

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.18  Chodba 5.0 0.80 0.2 0.90 98.35 3.00 dno
PUR STENY M= 15.8 kg H= 25.00Mi/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.05 m2
1.19  Relax 10.0 0.80 2.1 0.90 53.84 3.00 dno
PURT STENA M= 76.0 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.70 m2
1.20 Hygiena 5.0 0.80 3.5 0.90 26.60 3.00 dno
PUR STENA M= 62.6 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.02 m2
1.21 Satna domaci 15.0 0.70 0.5 0.90 49.48 4,30 ano
PUR STENY M= 17.0 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.06 m2
1.22  Zzasadacka 20.0 0.80 0.5 0.90 55.37 3.00 dno
PUR STENY M= 17.0 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=0.90 S = 0.06 m2
1.23  Satfa traneri 15.0 0.70 1.1 0.90 21.73 3.00 dno
PUR STENY M= 15.7 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.02 m2
1.24  Hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 4.69 3.00 dno
1.25 Hygiena 5.0 0.80 0.9 0.90 26.60 3.00 dno
PUR STENY M= 15.7 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.02 m2
1.26  Satna hostia 15.0 0.70 0.5 0.90 49.46 3.00 dno
PUR STENY M= 15.7 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.02 m2
1.28  sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 5.53 3.00 dno
1.29 sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 5.53 3.00 dno
u b A J E 0 0o T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Polet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
1.19  Relax 2.70 1.00 2.70 1 2.70
1.20 Hygiena 2.70 1.00 2.70 1 2.70
1.21 Satna domaci 2.70 1.00 2.70 2 5.40
1.22  zasadacka 2.70 1.00 2.70 2 5.40
1.23  Satfa traneri 2.70 1.00 2.70 1 2.70
1.25 Hygiena 2.70 1.00 2.70 1 2.70
1.26  Satfa hostia 2.70 1.00 2.70 2 5.40
27.00
V Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as n a b pv
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.18  chodba 5.0 0.80 0.2 0.90 5.2 0.80 1.310 5.48
PUR STENY 470.8 0.90 1.310 556.07
1.19  Relax 10.0 0.80 2.1 0.90 12.1 0.82  1.310  12.96
PURT STENA 161.8 0.90 1.310 191.05
1.20  Hygiena 5.0 0.80 3.5 0.90 8.5 0.84 1.310 9.37
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PUR STENA 4663.7 0.90  1.310 5507.87
1.21 Satna domaci 15.0 0.70 0.5 0.90 15.5 0.71  1.310  14.35
PUR STENY 422.2 0.90 1.310 498.58
1.22  zasadacka 20.0 0.80 0.5 0.90 20.5 0.80 1.310  21.55
PUR STENY 422.2 0.90  1.310 498.58
1.23 Satfa traneri 15.0 0.70 1.1 0.90 16.1 0.71  1.310  15.05
PUR STENY 1169.7 0.90 1.310 1381.37
1.24  Hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83 1.310 7.60
1.25 Hygiena 5.0 0.80 0.9 0.90 5.9 0.82 1.310 6.30
PUR STENY 1169.7 0.90 1.310 1381.37
1.26  Satna hostia 15.0 0.70 0.5 0.90 15.5 0.71  1.310 14.35
PUR STENY 1169.7 0.90 1.310 1381.37
1.28  sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 67.0 1.08  1.310 9%.71
1.29  sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 67.0 1.08  1.310 9471

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom

- pomocna hodnota n = 0.038
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.08905 m 1/2
- prevladajica podorysna plocha priestorov PU Sm = 98.35 m2

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

vypoCtové poziarne zatazenie pv = 14.29 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 13.44 kg.m2
sucinitel horTavych latok a = 0.81
Sucinitel stavebnych podmienok b = 1.310
Podorysna plocha poZziarneho useku S = 397.18 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 3.16 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 27.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho Useku ho = 1.00 m
VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Gsek : N1.04 zazemie 2

Podorysna plocha PU S = 397.18 m2

vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 14.29 kg/m2

Suc¢initel horTavych Tatok PU a= 0.81

PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2

Pocet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

PocCet nadzemnych podlazi PU npn = 1

PocCet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaZiach

KonStrukény celok je nehorTavy

PoZiarna vyska stavby: hp = 4.50 m

Dovoleny pocet podlazi PU z1 5 (§ 6 ods. 2 vyhl. Mv SR ¢. 94/2004)

Skutocny pocet podlazi PU z 1
Podlazie Skutocna plocha [m2] Smax [m2]
1. podlazie PU 397.18 13329.77

Smax bola podla STN 92 0201-1:
¢l. 4.1.4 zvdcSena suc. 2.25
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POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny (sek : N1.04 zazemie 2

vypoCtové poZiarne zatazenie PU pv = 14.29
Sicinitel horTavych Tatok PU a= 0.81
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vySka nadzemnej Casti stavby: 4.50m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konstrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. PoZiarna konstrukcia POPK
1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaZziach nosné REI 30
1b)  PoZiarne stropy v nadzemnych podlaZiach nosné, nad CHUC REI 30
2b)  Obv. steny nezabezpelujlce stabilitu stavby alebo jej casti Ew 15
4b)  Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach Ew 30
8b)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaZiach R 30
Poziarne klapky a chranené potrubia vzT (STN 73 0872) 30A

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.sp.c.

Miesto postdenia: Unik z PU N1.04

Druh Unikovej cesty: Nechranend

Sicinitel a PU = 0.81

Smer Gniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 90 s= 1.
s obmedzenou schopnostou pohybu: 2 s= 3.

Pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna

Spdsob evakudcie osob je sucasny

KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka Unikovej cesty  lu= 41.0 m

0
0

skutocny Cas evakuacie tu = 1.43 min
Dovoleny cas evakudcie tud =  4.40 min
Rychlost pohybu osob  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet Unikovych pruhov u = 6.5

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
skut. dIZka Unikovej cesty = 41.0 m
Dovolend dTZzka UC Tud = 159.7 m

Dovoleny cas evakuacie tud =  4.40 min
Rychlost pohybu osob  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet Gnikovych pruhov u = 6.5

KONTROLA SIRKY UNIKOVE] CESTY:

SkutoCnd dlZka Unikovej cesty = 41.0 m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 4.35 min
vypoctovy min. po¢. dnik.pruhov umin =  0.79
Normovy — min. po¢. Unik.pruhov umin = 1.0
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Skut.poC. Unik. pruhov u= 6.5
Rychlost pohybu osob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40  os/min

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Miesto postdenia: SIRKA DVERT NA VOINE PRIESTRANSTVO PRE VSETKY 0SOBY Z PU + 30% 0S0B Z PU N1.01

Druh Unikovej cesty: Nechranend

Sicinitel a PU = 0.81

Smer Gniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 341 s= 1.
s obmedzenou schopnostou pohybu: 2 s= 3.

Pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna

Sposob evakuacie osob je sucasny

KONTROLA SIRKY UNIKOVE] CESTY:

0
0

SkutoCna dlZka Unikovej cesty = 41.0 m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 4.35 min
vypoctovy min. poc. Unik.pruhov umin =  2.61
Normovy  min. po¢. Unik.pruhov umin = 2.5
Skut.po¢. dnik. pruhov u= 6.5
Rychlost pohybu osob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita Up Ku= 40  os/min

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.04 zazemie 2

skutocna podorysna plocha PU 397.18 m2
Priemerné poziarne zatazenie 13.44 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 6.0 1/s = 360 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
Odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 1/s = 720 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 100 mm
Najmensi objem nadrze je 22.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.04 zazemie 2

Suc¢initel a PU: 0.81

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 397.18 m2
Mc: 16.10 kg  Mcsk: 18.00 kg
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2 12.00

Praskovy 6.
5. 2 6.00

0
€02 0

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto poslidenia: ODSTUP OD JUHU

VypocCtové poziarne zatazenie : 14.29 kg/m2

Konstrukcny celok je nehorTavy

Percento poziarne otvorenych plo6ch : 100.0 %

DTzka 1 alebo 11 : 29.7 m

Vyska hu alebo hul : 1.0 m
ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.6 m v

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posUdenia: ODSTUP ODVYCHODU OD DVERI

Vypoctové poziarne zatazenie : 14.29 kg/m2
Konstrukcny celok je nehorTavy
Percento poziarne otvorenych ploch : 100.0 %
DTzka 1 alebo 11 : 1.8 m
Vyska hu alebo hul : 2.1 m

ok S e ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.7 m 3
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5 5 Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomickd univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny dsek : N1.05 Sklad

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa ur¢i zakladnym vypoCtom.

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.31  sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 68.16 2.84  dno
u b A J E 0 0 T vV 0 R 0O C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
0.00
VvV Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as p a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.32  sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 67.0 1.08  1.479 106.85

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.005
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.01246 m 1/2
- prevladajica podorysna plocha priestorov PU Sm = 68.23 m2
Poziarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poziarne zatazenie pv = 106.90 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 67.00 kg.m2
sucinitel horTavych Tlatok a = 1.08
Sucinitel stavebnych podmienok b = 1.479
Podorysna plocha poziarneho useku S = 68.16 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 2.84 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho Useku ho = 0.00 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.05 Sklad

Podorysna plocha PU S = 68.16 m2
VypoCtové poziarne zataZenie PU pv = 106.85 kg/m2
sucinitel horTavych Tatok PU a= 1.08
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Pocet nadzemnych podlazi stavby npn =
Pocet podzemnych podlazi stavby npp =
Pocet nadzemnych podlazi PU npn =
Pocet podzemnych podlazi PU npp =

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach
KonStrukcny celok je nehorTavy

Poziarna vyska stavhy: hp = 4,
Dovoleny pocet podlazi PU z1 2 (STN 92 0201-1)

skutocny pocet podlazi POz = 1

Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny (sek : N1.05 sklad

vypoCtové poZiarne zatazenie PU pv = 106.85
Sic¢initel horTavych Tatok PU a= 1.08
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 4.50m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

O, O

50 m

Pol. Poziarna konStrukcia

1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaZziach nosné
1c)  Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi nosné

1c)  Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC

4b)  PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach
4c)  PoZiarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi

8b)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaziach
8c)  Nos.konStr.vniitri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.05 sklad

skutocna podorysna plocha PU 68.23 m2

Priemerné poziarne zatazenie 67.00 kg/m2

Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2

PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS

Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3

Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

Technicka sprdava
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POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomickd univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.05 sklad

sucinitel a PU: 1.08

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 68.16 m2
Mc: 7.70 kg Mcsk:

Praskovy 6.0 2

Technicka sprdava
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5 5 Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Gsek : N1.06 Sklad

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa ur¢i zakladnym vypoCtom.

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.31  sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 68.23 2.84  dno
u b A J E 0 0 T vV 0 R 0O C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
0.00
VvV Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as p a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.31  sklad 60.0 1.10 7.0 0.90 67.0 1.08  1.479 106.90

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.005
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.01246 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 68.23 m2
Poziarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poziarne zatazenie pv = 106.90 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 67.00 kg.m2
sucinitel horTavych Tlatok a = 1.08
Sucinitel stavebnych podmienok b = 1.479
Podorysna plocha poziarneho uUseku S = 68.23 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 2.84 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho dseku ho = 0.00 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.06 Sklad

Podorysna plocha PU S = 68.23 m2
VypoCtové poziarne zataZenie PU pv = 106.90 kg/m2
sucinitel horTavych Tatok PU a= 1.08
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Pocet nadzemnych podlazi stavby npn =
Pocet podzemnych podlazi stavby npp =
Pocet nadzemnych podlazi PU npn =
Pocet podzemnych podlazi PU npp =

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach
KonStrukcny celok je nehorTavy

Poziarna vyska stavhy: hp = 4,
Dovoleny pocet podlazi PU z1 2 (STN 92 0201-1)

skutocny pocet podlazi POz = 1

Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny (sek : N1.06 Sklad

vypoCtové poZiarne zatazenie PU pv = 106.90
Sic¢initel horTavych Tatok PU a= 1.08
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 4.50m

O R, O

50 m

1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaZziach nosné
1c)  Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi nosné

1c)  Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC

4b)  PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach
4c)  PoZiarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi

Ew 30

8b)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaziach R 60

8c)  Nos.konStr.vniitri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.06 Sklad

skutocna podorysna plocha PU 68.23 m2
Priemerné poziarne zatazenie 67.00 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2

. na ploche 0.00 m2

PU je nevyrobny

R 45

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS

Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3

Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

Technicka sprdava
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POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomickd univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.06 Sklad

sucinitel a PU: 1.08

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 68.23 m2
Mc: 7.70 kg Mcsk:

Praskovy 6.0 2

Technicka sprdava
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5 5 Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomickd univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Gsek : N1.07 Sklad

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa urci zakladnym vypoCtom.

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.27  sklad 60.0 1.10 13.5 0.90 24.93 3.00 dno
PUR STENA M= 25.0kg H= 25.00M1/kg K= 1.49 am=0.90 S=  0.79 m
u b A J E 0 0o T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
0.00
VvV Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as P a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.27  sklad 60.0 1.10 13.5 0.90 73.5 .06 1.153  90.12
PUR STENA 424 .4 0.90 1.153 441.12

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.005
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.00999 m 1/2
- prevladajica podorysna plocha priestorov PU Sm = 24.93 m2
Poziarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poZiarne zataZenie pv = 90.11 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 73.50 kg.m2
sucinitel horTavych Tlatok a = 1.06
sucinitel stavebnych podmienok b = 1.153
Podorysna plocha poziarneho useku S = 24.93 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 3.00 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho dseku ho = 0.00 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.07 sklad

Podorysna plocha PU S = 24.93 m2
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vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 90.11 kg/m2
Suc¢initel horTavych Tatok PU a= 1.06

Pocet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach

KonStrukcny celok je nehorTavy

Poziarna vyska stavby: hp = 0.00 m
Dovoleny pocet podlazi PU z1 2 (STN 92 0201-1)
skutocny pocet podlazi PU z

]
[EY

Smax podlazia PU sa neurcuje.

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.07 sklad

podorysna plocha PU S = 24.93 m2
vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 90.11 kg/m2
Sac¢initel horTavych Tatok PU a-= 1.06

Pocet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

PocCet nadzemnych podlazi PU npn = 1

PocCet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaZiach

KonStrukény celok je nehorTavy

PoZiarna vyska stavby: hp = 4.50 m
Dovoleny pocet podlazi PU z1 2 (STN 92 0201-1)

skutocny pocet podlazi PUz = 1

Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.sp.c.
Poziarny (sek : N1.07 sklad

vypoCtové poZiarne zataZenie PU pv = 90.11
Sic¢initel horTavych Tatok PU a= 1.06
PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 4.50m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Technicka sprdava

Pol. Poziarna konStrukcia

1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaZziach nosné
2b)  Obv. steny nezabezpelujlce stabilitu stavby alebo jej casti
4b)  PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach

Ew 45

8b)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaZiach R 60
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) . Technicka sprdava
ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomickd univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N1.07 sklad
skutocna podorysna plocha PU 24.93 m2
Priemerné poziarne zatazenie 73.50 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vndtri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny dsek : N1.07 sklad

sucinitel a PU: 1.06

Podorysna plocha PU: 24.93 m2

Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy

Min. povolend hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg
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5 5 Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomickd univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.08 Technicka miestnost

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa urci zakladnym vypoCtom.

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.17  Technicka miestnost 15.0 1.10 23.0 0.90 13.09 4,30 dno
PUR STENY M= 201.6 kg H= 25.00M1/kg K= 1.49 am=0.90 S= 0.64 m2
u b A J E 0 0 T vV 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
0.00
VvV Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as 4 a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

1.17  Technicka miestnost 15.0 1.10 23.0 0.90 38.0 0.98 0.735  27.33
PUR STENY 469.4 0.90  0.735 311.00

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.005
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.00762 m 1/2
- prevladajica podorysna plocha priestorov PU Sm = 13.09 m2
Poziarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poZiarne zataZenie pv = 27.33 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 38.00 kg.m2
sucinitel horTavych latok a = 0.98
sucinitel stavebnych podmienok b = 0.735
Podorysna plocha poziarneho useku S = 13.09 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 4.30 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho dseku ho = 0.00 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Gsek : N1.08 Technicka miestnost

Podorysna plocha PU S = 13.09 m2
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vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 27.33 kg/m2
Suc¢initel horTavych Tatok PU a= 0.98

Pocet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach
KonStrukcny celok je nehorTavy

Poziarna vyska stavby: hp 4.50 m

Dovoleny pocet podlazi PU z1 = 5 (§ 6 ods. 2 vyhl. MV SR ¢. 94/2004)
skutocny pocet podlazi POz = 1

Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomickd univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny (Gsek : N1.08 Technickd miestnost

vypoCtové poZiarne zataZenie PU pv = 27.33
Sic¢initel horTavych Tatok PU a= 0.98
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavhy npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 4.50m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. PoZiarna konstrukcia POPK

1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaZiach nosné REI 30
1b)  PoZiarne stropy v nadzemnych podlaZiach nosné, nad CHUC REI 30
2b)  Obv. steny nezabezpelujlce stabilitu stavby alebo jej casti Ew 15
4b)  Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach Ew 30

8b)  Nos.konStr.vnitri stavhy zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaZiach R 30

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.08 Technicka miestnost

skutocna podorysna plocha PU 13.09 m2
Priemerné poziarne zatazenie 38.00 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

Technicka sprdava
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Technicka sprdava

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.08 Technicka miestnost

sucinitel a PU: 0.98

Podorysna plocha PU: 13.09 m2

Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy

Min. povolend hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg
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Technicka sprdava

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.09 Techn. miestn el.kotle

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa ur¢i zakladnym vypoCtom.

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.33  Technicka miestnost 15.0 0.90 16.5 0.90 31.15 3.00 dno
PUR STENY M= 345.2kg H= 25.00M3/kg K= 1.49 am=0.90 S=  1.00 m
u b A J E 0 0 T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Polet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
0.00
VvV Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as n a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

1.33  Technicka miestnost 15.0 0.90 16.5 0.90 31.5 0,90 1.270  36.01
PUR STENY 514.3 0.90 1.270 588.90

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.005
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.01100 m 1/2
- prevladajica podorysna plocha priestorov PU Sm = 31.15 m2
Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poziarne zatazenie pv = 36.01 kg/m2
Priemerné poZiarne zataZenie p = 31.50 kg.m2
sucinitel horTavych Tlatok a = 0.90
sucinitel stavebnych podmienok b = 1.270
Podorysna plocha poziarneho useku S = 31.15 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 3.00 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho dseku ho = 0.00 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.09 Techn. miestn el.kotle
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Podorysna plocha PU S = 31.15 m2
vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 36.01 kg/m2
Suc¢initel horTavych Tatok PU a= 0.90

PocCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach
KonStrukcny celok je nehorTavy
Poziarna vyska stavby: hp = 4.50 m

Dovoleny pocet podlazi PU z1
skutocny pocet podlazi PU z

5 (STN 92 0201-1)

]
[EY

Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia
Stavba

: Ekonomicka univerzita BA
: Viacuc.Sport.hala-univ.sp.c.

Poziarny (Gsek : N1.09 Techn. miestn el.kotle

vypoCtové poZiarne zataZenie PU pv = 36.01
Sic¢initel horTavych Tatok PU a= 0.9
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavhy npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 4.50m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Poziarna konstrukcia

Poziarne steny v nadzemnych podlaziach nosné

Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC
Obv. steny nezabezpeCujlce stabilitu stavby alebo jej casti
Poziarne uzdvery otvorov v nadzemnych podlaziach

Ew 30

Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemnych podlaziach R 30

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.09 Techn. miestn el.kotle

Skutocna podorysna plocha PU 31.15 m2

Priemerné poziarne zatazenie 31.50 kg/m2

Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2

PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS

Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3

Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnutri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

Technicka sprdava
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) Technicka sprdava
POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N1.09 Techn. miestn el.kotle

sucinitel a PU: 0.90

Podorysna plocha PU: 31.15 m2

Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy

Min. povolend hm. HP: 4.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg
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5 5 Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomickd univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Usek : N2.01 zazemie 2.NP

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa ur¢i zakladnym vypoCtom.

KonStrukcny celok je nehorTavy

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
2.03  chodba 0.80 0.7 0.90 81.72 3.00 dno
PUR STENA M= 35.6kg H= 25.00M1/kg K= 1.49 am=0.90 S=  0.04 m
2.04 Satna 15. 0.70 7.9 0.90 18.54 3.00 ano
PUR STENA M= 97.6kg H= 25.00MI/kg K= 1.49 am=0.90 S=  0.32m

2.05 Hygiena
2.06  Hygiena

0.80 2.0 0.90 4.69 3.00 dno
0.80 2.0 0.90 4.69 3.00 dno

2.07 Satna . 0.70 0.5 0.90 20.07 3.00 ano
PUR STENY M= 6.3 kg H= 25.00 MJ/kg K 1.49 am=10.90 S-= 0.02 m2
2.08 Satna 15. 0.70 7.0 90 21.56 3.00 ano
2.09  Umyvaren . 0.80 1.8 90 5.31 3.00 dno
PUR STENY M= 6 g H= 25.00 MJ/kg K 1.49 am=10.90 S-= 0.02 m2

2.22  Hygiena 0.80 2.0 90 13.13 3.00 dno
2.23  Hygiena . 0.80 0.7 90 13.13 3.00 dno
PUR STENY M= 6.3 kg H= 25.00 MI/kg K 1.49 am=10.90 S = 0.02 m2
2.24  Satna 15. 0.70 7.0 90 21.56 3.00 dno
2.25 Umyvarren . 0.80 1.8 90 5.31 3.00 dno
PUR STENY M= 6 g H= 25.00 Mi/kg K 1.49 am=10.90 S = 0.02 m2

5.0
6 k
5.0
6 k
5.0
5.0
5.0
3k
5.0
5.0
3k
5.0
5.0
3k
5.0
5.0
Jk
15.0  0.70 7.0
5.0
3k
5.0
3k
5.0
5.0
5.0
3k
5.0
5.0
3k
5.0
5.0
3k
5.0
5.0
3k
5.0

0.
0.
2.10  Hygiena 0.80 2.0 0.90 13.13 3.00 dno
2.11  Hygiena . 0.80 0.7 0.90 13.13 3.00 dno
PUR STENY M= 6.3 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=0.90 S-= 0.02 m2
2,12 Satna 15. 0.70 7.0 0.90 21.56 3.00 dno
2.13  Umyvdren . 0.80 1.8 0.90 5.31 3.00 dno
PUR STENY M= 6 g H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=0.90 S= 0.02 m2
2.14  Satna 0.90 21.56 3.00 dno
2.15  Umyvdren . 0.80 1.8 0.90 5.31 3.00  ano
PUR STENY M= 6 g H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S= 0.02 m2
2.16  Hygiena . 0.80 0.7 0.90 13.13 3.00 dno
PUR STENY M= 6 g H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S = 0.02 m2
2.17  Hygiena . 0.80 2.0 0.90 13.13 3.00 dno
2.18 Satna 15. 0.70 7.0 0.90 21.56 3.00 dno
2.19  Umyvdrren . 0.80 1.8 0.90 5.31 4,30 dno
PUR STENY M= 6.3 kg H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S= 0.02 m2
2.20 Satna 15. 0.70 7.0 0.90 21.56 3.00 dno
2.21  Umyvdrren . 0.80 1.8 0.90 5.31 3.00 dno
PUR STENY M= 6 g H= 25.00 MJ/kg K= 1.49 am=10.90 S= 0.02 m2
0.
0.
0.
0.
0.

2.27 Upratovanie

0.80 2.0 90 2.81 3.00 dno

Priestor

Sirka  vyska Plocha Polet Celkova

Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
2.03  cChodba 1.35 1.00 1.35 1 1.35
Satfia 2.70 1.00 2.70 1 2.70
Umyvaren 2.70 1.00 2.70 1 2.70
Hygiena 0.00 0.00 0.00 0 0.00
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Technicka sprdava

2.11  Hygiena 2.70 1.00 2.70 1 2.70
2.13  Umyvdren 2.70 1.00 2.70 1 2.70
2.15  Umyvdren 2.70 1.00 2.70 1 2.70
2.16  Hygiena 2.70 1.00 2.70 1 2.70
2.19  Umyvdrren 2.70 1.00 2.70 1 2.70
2.21  Umyvdrren 2.70 1.00 2.70 1 2.70
2.23  Hygiena 2.70 1.00 2.70 1 2.70
2.25 Umyvdrren 2.70 1.00 2.70 1 2.70
28.35
Vv Y S L E D N E H 0O D N O T Y
Priestor pn an ps as p a b v
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
2.03  Chodba 5.0 0.80 0.7 0.90 5.7 0.81  1.252 5.80
PUR STENA 1326.1 0.90  1.252 1496.79
2.04 Satfa 15.0 0.70 7.9 0.90 22.9 0.77  1.252  22.05
PUR STENA 454.5 0.90 1,252  512.95
2.05 Hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.252 7.26
2.06  Hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.252 7.26
2.07 Satfa 15.0 0.70 0.5 0.90 15.5 0,71 1.25%2 13.71
PUR STENY 469.4 0.90 1.252  529.76
2.08 Satfa 15.0 0.70 7.0 0.90 22.0 0.76  1.252  21.04
2.09  Umyvaren 5.0 0.80 1.8 0.90 6.8 0.83  1.252 7.04
PUR STENY 469.4 0.90 1.252  529.76
2.10  Hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.252 7.26
2.11  Hygiena 5.0 0.80 0.7 0.90 5.7 0.81  1.252 5.80
PUR STENY 469.4 0.90 1,252  529.76
Satfa 15.0 0.70 7.0 0.90 22.0 0.76  1.252  21.04
Umyvaren 5.0 0.80 1.8 0.90 6.8 0.83  1.252 7.04
PUR STENY 469.4 0.90 1.252 529.76
. Satfa 15.0 0.70 7.0 0.90 22.0 0.76  1.252  21.04
2.15  Umyvaren 5.0 0.80 1.8 0.90 6.8 0.83  1.2%2 7.04
PUR STENY 469.4 0.90 1.252 529.76
2.16  Hygiena 5.0 0.80 0.7 0.90 5.7 0.81  1.252 5.80
PUR STENY 469.4 0.90 1.252 529.76
2.17  Hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.252 7.26
2.18  Satna 15.0 0.70 7.0 0.90 22.0 0.76  1.252 21.04
2.19  Umyvarren 5.0 0.80 1.8 0.90 6.8 0.83  1.252 7.04
PUR STENY 469.4 0.90 1.252 529.76
2,20 Satfa 15.0 0.70 7.0 0.90 22.0 0.76  1.252  21.04
Umyvarren 5.0 0.80 1.8 0.90 6.8 0.83  1.252 7.04
PUR STENY 469.4 0.90  1.252 529.76
Hygiena 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.252 7.26
Hygiena 5.0 0.80 0.7 0.90 5.7 0.81  1.252 5.80
PUR STENY 469.4 0.90 1.252 529.76
Satfa 15.0 0.70 7.0 0.90 22.0 0.76  1.252  21.04
Umyvarren 5.0 0.80 1.8 0.90 6.8 0.83  1.2%2 7.04
PUR STENY 469.4 0.90 1.252 529.76
2.27 Upratovanie 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  1.252 7.26
zvolené podmienky vypocltu poziarneho rizika:
sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.044
- su¢initel geometrie otvorov k = 0.09530 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 81.72 m2

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
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VypoCtové poZziarne zataZenie pv = 12.63 kg/m2
Priemerné poZziarne zataZenie p = 13.02 kg.m2
Sucinitel horTavych latok a = 0.78
Sucinitel stavebnych podmienok b = 1.252
Podorysna plocha poziarneho useku S = 372.52 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 3.02 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 28.35 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho dseku ho = 1.00 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N2.01 zazemie 2.NP

podorysna plocha PU S = 372.52 m2
vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 12.63 kg/m2
Sac¢initel horTavych Tatok PU a-= 0.78

Pocet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

PocCet nadzemnych podlazi PU npn = 1

PocCet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaZiach

KonStrukény celok je nehorTavy

PoZiarna vyska stavby: hp = 4.50 m

Dovoleny pocet podlazi PU z1 . 2 vyhl. mv SR ¢. 94/2004)
skutocny pocet podlazi PUz = 1

]
wi
~
wn
D
o
o
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Smax bola podTa STN 92 0201-1:
¢l. 4.1.4 zvacSena suc. 2.25

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomicka univerzita BA Datum: 31.10.2020 12:45:38
Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.sp.c.
Poziarny Usek : N2.01 zazemie 2.NP

vypoCtové poZiarne zataZenie PU pv = 12.63
sucinitel horTavych Tatok PU a= 0.78
PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 4.50 m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konstrukcia POPK
1c) Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi nosné REI 15
1c)  Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC RET 15
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2b)  Obv. steny nezabezpeCujlce stabilitu stavby alebo jej casti
4¢)  Poziarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi

8c)  Nos.konStr.vnitri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi

Poziarne klapky a chranené potrubia vzT (STN 73 0872)

Technicka sprdava

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Miesto postdenia: Unik z PU po vstup do CCHUC

Druh Unikovej cesty: Nechranend

sucinitel a PU = 0.78

Smer Gniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 92
s obmedzenou schopnostou pohybu: 2

Pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna

Sposob evakuacie osob je sucasny

Dovoleny poCet unikajlcich osob E*s = 100

KONTROLA CASU EVAKUACIE:

DIZka Unikovej cesty  lu= 35.0 m
Skutocny Cas evakuacie tu = 1.98 min
Dovoleny cas evakudcie tud = 2.72 min
Rychlost pohybu osob  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet unikovych pruhov u= 3.0

KONTROLA DLZKY UNIKOVE] CESTY:
Skut. dlZka Onikovej cesty = 35.0 m
Dovolena dlzka UC Tud = 57.1 m

Dovoleny cas evakudcie tud = 2.72 min
Rychlost pohybu osob  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet dnikovych pruhov u= 3.0

KONTROLA SIRKY UNIKOVE] CESTY:

SkutoCna dlZka Unikovej cesty = 350 m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 2.72 min
vypoctovy min. po¢. unik.pruhov umin = 1.58
Normovy min. po¢. Unik.pruhov umin = 1.5
Skut.po¢. Unik. pruhov u= 3.0
Rychlost pohybu osob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40  os/min
ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Usek : N2.01 zazemie 2.NP
Skutocna podorysna plocha PU 372.52 m2
Priemerné poziarne zatazenie 13.02 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 6.0 1/s = 360 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 1/s = 720 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 100 mm
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L ) ) Technicka sprdava
Najmensi objem nadrze je 22.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny dsek : N2.01 zazemie 2.NP

sucinitel a PU: 0.78

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 372.52 m2
Mc: 15.30 kg Mcsk: 18.00 kg

Druh HP Hm. napTne HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00
€02 5.0 2 6.00

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto poslidenia: ODSTUP OD JUHU

VypocCtové poziarne zatazenie : 12.63 kg/m2
Konstrukcny celok je nehorTavy

Percento poziarne otvorenych ploch : 100.0 %
DTzka 1 alebo 11 : 29.7 m
vySka hu alebo hul : 1.0 m
*%%%%E  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.4 m  *%%%=
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5 § Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomickd univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Usek : N2.02 Techn miestnost

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa urci zakladnym vypoCtom.

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
2.02  Technicka miestnost 15.0 1.10 61.9 0.90 3.95 3.00 dno
PUR STENY M= 163.8kg H= 25.00MI/kg K= 1.49 am=0.90 S=  0.55m
u b A J E 0 0 T vV 0 R 0O C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
0.00
VvV Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as p a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

2.02  Technicka miestnost 15.0 1.10 61.9 0.90 76.9 0.94 0.577  41.69
PUR STENY 443.7 0.90  0.577 230.83

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.005
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.00500 m 1/2
- prevladajica podorysna plocha priestorov PU Sm = 3.95 m2
Poziarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poziarne zatazenie pv = 41.69 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 76.90 kg.m2
sucinitel horTavych Tlatok a = 0.94
sucinitel stavebnych podmienok b = 0.577
Podorysna plocha poziarneho useku S = 3.95 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 3.00 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho dseku ho = 0.00 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Gsek : N2.02 Techn miestnost

Podorysna plocha PU S = 3.95 m2
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vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 41.69 kg/m2
Suc¢initel horTavych Tatok PU a= 0.94

Pocet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavhy npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach

KonStrukcny celok je nehorTavy

Poziarna vyska stavby: hp = 4.50 m
Dovoleny pocet podlazi PU z1 4 (STN 92 0201-1)
skutocny pocet podlazi PU z

]
[EY

Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
PoZiarny (Gsek : N2.02 Techn miestnost

vypoCtové poZiarne zataZenie PU pv = 41.69
Sic¢initel horTavych Tatok PU a= 0.9
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavhy npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 4.50m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konStrukcia

1c) Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi nosné

1c)  Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC
2b)  Obv. steny nezabezpelujlce stabilitu stavby alebo jej casti
4c)  PoZiarne uzavery otvorov v posl. nadzem. podlazi

8c)  Nos.konStr.vniitri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Gsek : N2.02 Techn miestnost
skutocna podorysna plocha PU 3.95 m2

Priemerné poziarne zatazenie 76.90 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3

Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby

podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

Technicka sprdava
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Technicka sprdava

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Usek : N2.02 Techn miestnost

sucinitel a PU: 0.94

Podorysna plocha PU: 3.95 m2
Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy
Min. povolend hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg
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5 5 Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomicka univerzita BA

Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Usek : N2.03 Techn miestn .stroj vzT

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa ur¢i zakladnym vypoCtom.

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
2.26  Technicka miestnost 15.0 1.10 13.7 0.90 72.29 3.00 dno
PUR STENY M= 663.1kg H= 25.00M)/kg K= 1.49 am=0.90 S= 1.45 m2
u b A J E 0 0 T vV 0 R 0O C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
0.00
vV Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as n a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

2.26  Technicka miestnost 15.0 1.10 13.7 0.90 28.7 1.00 1.476  42.55
PUR STENY 681.4 0,90  1.476 906.70

sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.005
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.01278 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm 72.29 m2
Poziarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poziarne zatazenie pv = 42.56 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 28.70 kg.m2
sucinitel horTavych Tlatok a= 1.00
sucinitel stavebnych podmienok b = 1.476
Podorysna plocha poziarneho useku S = 72.29 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 3.00 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho dseku ho = 0.00 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Usek : N2.03 Techn miestn .stroj VzT

Podorysna plocha PU S = 72.29 m2
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vypoCtové poziarne zatazenie PU pv =
sucinitel horTavych Tatok PU a=
Pocet nadzemnych podlazi stavby npn =
PoCet podzemnych podlazi stavhy npp =
Pocet nadzemnych podlazi PU npn =
Pocet podzemnych podlazi PU npp =

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach
KonStrukcny celok je nehorTavy
Poziarna vyska stavhy: hp =

Dovoleny pocet podlazi PU z1 = 4 (STN 92 0201-
skutocny pocet podlazi POz = 1

Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ekonomickd univerzita BA

Stavha : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

PoZiarny Usek : N2.03 Techn miestn .stroj vzT

vypoCtové poZiarne zataZenie PU pv = 42.56
Sic¢initel horTavych Tatok PU a= 1.00
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavhy npp= 0

KonStrukcny celok je nehorTavy
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 4.50m

Poziarna odolnost vybranych poZiarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

42.56 kg/m2
1.00

OO

4,50 m
1

Pol. Poziarna konStrukcia

1c)  Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi nosné

1c)  Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi nosné, nad CHUC
2b)  Obv. steny nezabezpelujlce stabilitu stavby alebo jej casti

4c)  Poziarne uzdvery otvorov v posl. nadzem. podlazi
8c)  Nos.konStr.vniitri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlazi

Poziarne klapky a chranené potrubia vzT (STN 73

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.

Poziarny Usek : N2.03 Techn miestn .stroj VzT

Skutocna podorysna plocha PU
Priemerné poziarne zatazenie 28.
Sustredené poziarne zatazenie 0.

0872)

72.29 m2
70 kg/m2
00 kg/m2

. ha ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny
odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS

Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 80 mm

Najmensi objem nadrze je 14.0 m3

Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnitri stavby

podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

Technicka sprdava
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POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Usek : N2.03 Techn miestn .stroj vzT

sucinitel a PU: 1.00

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 72.29 m2
Mc: 7.70 kg Mcsk:

Praskovy 6.0 2

Technicka sprdava
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5 5 Technicka sprdava
URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ekonomicka univerzita BA
Stavba : Viacuc.Sport.hala-univ.Sp.c.
Poziarny Usek : Rozhodcovia

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
Suc¢initel b sa ur¢i zakladnym vypoCtom.
KonStrukcny celok je nehorTavy

v § 17T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
2.28  Rozhodcovia 3.6 1.30 7.0 0.90 4,77 4,30 dno
PLASTOVE KABLE M= 4.0 kg H= 22.00 MJ/kg K= 131 am=1.30 S= 0.10 m2
PC, TECHNIKA M= 10.0 kg H= 20.00 MJ/kg K= 1.19 am=1.30 S-= 0.30 m2
u b A J E 0 0 T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
(islo Nazov m m m2  otvorov plocha
0.00
VvV Y S L E D N E H 0 D N O T Y
Priestor pn an ps as n a b pv
(islo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
2.28  Rozhodcovia 3.6 1.30 7.0 0.90 4.2 1.24  0.500 2.60
PLASTOVE KABLE 59.4 1.25 0.500 37.21
PC, TECHNIKA 46.7 1.24 0.500 28.94
zvolené podmienky vypoltu poziarneho rizika:
sucinitel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.005
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.00500 m 1/2

- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm 4.77 m2
Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypoCtové poziarne zatazenie pv = 5.49 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 10.60 kg.m2
sucinitel horTavych Tlatok a = 1.04
sucinitel stavebnych podmienok b = 0.500
Podorysna plocha poZziarneho useku S = 4.77 m2
Priemerna vyska poziarneho dseku hs = 4.30 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 0.00 m2
Priemerna vyska otvorov poziarneho dseku ho = 0.00 m

Poziarny usek je bez poZiarneho rizika.
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